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Tämän kuvaston tuotteet on mahdollista ostaa myös leasing-rahoituksella. 
Leasing-rahoitus vaatii positiivisen luottopäätöksen. 

Leasing-rahoitus pähkinänkuoressa: 

Myyjä ja asiakas sopivat rahoitettavat tuotteet sekä rahoitettavan määrän.   

Alaraja rahoitukselle on pääsääntöisesti 1500 eur alv 0 %.   

Rahoitettava aika 24, 36, 48 tai 60 kk.   

Asiakas toimittaa myyjälle kaikki rahoitusta hakevan yrityksen tiedot

        -Yrityksen Y-tunnus, virallinen yhtiön nimi sekä markkinointi nimi.

        -Yrityksen vastuuhenkilöt sekä osakkaat.

        -Posti- ja käyntiosoite.

        -Puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

        -Osakeyhtiöissä kaikki yrityksen edunsaajat (perustuu uuteen rahanpesulakiin)

        -Ilmoittaa myyjälle rahoitusajan: 24, 36, 48 tai 60 kk sekä laskutusjakson 1,3 tai 6 kk

        -Myyjä tekee rahoitushakemuksen rahoitusyhtiöön.

        -Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen ostaja allekirjoittaa sopimuspaperit.

        -Myyjä toimittaa sovitut tavarat asiakkaalle.

        -Tukirahoitus laskuttaa sovitut erät asiakkaalta.

        -Sopimuskauden jälkeen myyjä laskuttaa asiakkaalta ennalta sovitun jäännösarvon.

        -Jäännösarvon maksettuaan laitteet ovat asiakkaan omaisuutta.

       -Jos asiakas ei halua lunastaa laitteita toimittaa asiakas laitteet myyjän osoittamaan paikkaan. 

Leasing-rahoituksen etuja yritykselle:   
Leasing-rahoituksella asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta.   

Ennalta sovitut Leasing-maksuerät helpottavat budjetointia.   

Leasing-rahoituksessa laite toimii yleensä vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun

käyttöön.   Leasing-rahoituksen maksuerä on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu.   

Arvonlisäveron osuus on vähennyskelpoinen.   

Leasing-rahoituksella hankittu laite ei näy velkana taseessa
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ROFRY® KIERTOILMAKYPSENNIN

Ulkomitat: L 636 x S 700 x K 700mm
Sähköliitäntä: 15,5kW/400V
RoFry®-AirFryer paistaa ranskalaisia ilman paistoöljyä. 
Sillä saavutetaan optimaalinen ja aina tasainen paistolaatu lyhyessä tuotantoajassa. 
RoFry® eliminoi perinteisten rasvakeittimien haitat ja maksaa itsensä takaisin 
rasvansäästöjen ansiosta.
Saatavana vasemmalla, oikealla tai edessä olevalla paistokorilla.
RoFryssä on uusi, älykäs tietokoneohjaus, jossa on 7,2 tuuman kapasitiivinen 
lasinäyttö ja kosketusanturi, sekä monikielinen käyttöopas.
-Suuri kapasiteetti ja lyhyet kypsennysajat ovat verrattavissa tavanomaiseen 
suuritehoiseen rasvakeittimeen.
-RoFry-tuotteet ovat terveellisempi vaihtoehto rasvassa paistetuille tuotteille.
-RoFry on suojattu kansainvälisillä patenteilla ja se on sertifioitu maailmanlaajuisesti.
-RoFry käyttää ainutlaatuista 3-vaiheista prosessia.
RoFry pesee itse itsensä ja valittavana on 6-eri pesuohjelmaa. 
Laitteessa on pesu- ja huuhteluaine pumput.

UUTUUS TUOTE!
TERVEELLISEMPIÄ

RANSKALAISA

1285
0,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Turbouuni Lincat Cibo+
Ulkomitat: (l) 395 x (s) 665 + luukun kahva 63 x (k) 640 mm. 
Sisämitat: (l) 340 x (s) 340 x (k) 195 mm. 
Liitäntäteho: 3,0 kW / 230 V. 
Paino: 52 kg. 
Uunin teho 2,7 kW 
Mikroaaltoteho 1,0 kW.
 Lämpötila-alue +30…+280°C. 
Lincat Cibo+ turbouuni on suunniteltu nopeaan valmistukseen ollen kuitenkin
energiatehokas.   
Cibo+ turbouuni on 12 x nopeampi kuin perinteinen uuni.  Kypsennyksessä
puhutaan sekunneista, ei minuuteista.  Käytössä on 3-lämpöteknologia:
mikroaalto, kiertoilma ja keraaminen paistopohja. 
Cibo+ turbouunilla saavutat saman korkealaatuisen tuloksen joka kerta.  
Lisäksi uuni on kompaktin kokoinen eikä vie pöydän päältä paljon tilaa. 
Lincat CIBO+ ei tarvitse erillistä höyrykupua.  
Antimikrobinen suojaus HD-kosketusnäytössä vähentää näytön kosketuksesta
viruksien leviämistä. 
Hiljaisena aikana voidaan käyttää ”Eco-mode” tilaa, jossa virrankulutus on
vähemmän kuin 1 kW per tunti. Cooldown+ ohjelma jäähdyttää uunin
minuuteissa päivän päätteeksi. 
40 ohjelmapaikkaa. 
USB-liitin ohjelmistopäivityksiä ja reseptien latauksia varten. 

7650,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



Yleiskone Plutone LT 10
Ulkomitat: (l) 360 x (s) 500 x (k) 630 mm.
Sähköteho: 450 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 10 litraa.
Käsikahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja
pallovispilä.
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Yleiskone Plutone LT7
Ulkomitat: (l) 240 x (s) 410 x (k) 425/540 mm.
Sähköteho: 280 W / 230 V.
Portaaton nopeudensäätö.
Kulhon tilavuus on 7 litraa.
Yleiskoneessa on sormisuoja.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja
pallovispilä.

Yleiskone Plutone LT 20
Ulkomitat: (l) 420 x (s) 560 x (k) 770 mm.
Sähköteho: 1100 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 20 litraa.
Käsikahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja
pallovispilä..890,-

1290,- 1690,-

Yleiskone Plutone LT 30
Ulkomitat: (l) 630 x (s) 650 x (k) 1230 mm.
Sähköteho: 1500 W / 230 V.
Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.
Kulhon tilavuus on 30 litraa.
Käsikahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.
Yleiskoneessa on suojaritilä.
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja
pallovispilä.

3200,-

690,-

Esipesusuihku 
juoksuputki ja sekoittaja. 
Pöydänkanteen
kiinnitettävä

Esipesusuihku 
Pienen keittiön tai baarin
käyttöön. 

390,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Astianpesukone GAM RGD-50
Ulkomitat: (l) 595 x (s) 610 x (k) 815 mm.
Sähköliitäntä: 3,5 kW / 230 V.
Kytketään lämpimään veteen.
2 pesuohjelmaa:
* 90 sekuntia.
* 120 sekuntia.
Kammion puhdistusohjelma päivänpäätteeksi.
Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.
Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 1 kpl lasikori ja 1 kpl
ruokailuvälinesuppilo.
Pesukorin koko 500 x 500 mm.

Astianpesukone ATA B31
Astiakapasiteetti/h: 540
Ulkomitat: 600x600xK820mm
Korikoko: 500x500mm
Astioiden maksimikorkeus: 330 mm
Teho: 3,5 kW / 230V
1 pesuohjelma 120s
Sisältää poisto- ja huuhteluainepumpun, 
täyttövesiletkun sekä pesukorit lautasille ja kupeille
Laite kytketään lämpöiseen veteen.

Astianpesukone
GAM RGH-50
Ulkomitat: (l) 725 x (s) 820 x (k) 2080
mm.
Sähköliitäntä: 8,7 kW / 400 V.
Kytketään lämpimään veteen.
3 pesuohjelmaa:
* 60 sekuntia.
* 90 sekuntia.
* 180 sekuntia.
Kammion puhdistusohjelma
päivänpäätteeksi.
Sisältää pesu- ja
huuhteluaineannostelijat.
Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 1
kpl lasikori ja 1 kpl
ruokailuvälinesuppilo.
Pesukorin koko 500 x 500 mm.

Astianpesukone ATA
B51
Ulkomitat: (l) 660 x (s) 785 x (k) 1420
(kupu kiinni) mm.
Sähköliitäntä: 6,8 kW / 400 V.
Kytketään lämpimään veteen.
2 pesuohjelmaa: *  60 sekuntia. * 150
sekuntia.
Sisältää pesu- ja
huuhteluaineannostelijat
Laitteessa lämpömittarit tankki- ja
huuhteluvedelle (mekaaninen
viisarimittari)
Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 1 kpl
lasikori ja 1 kpl ruokailuvälinesuppilo.
Pesukorin koko 500 x 500 mm.
Laite kytketään lämpöiseen veteen

3990,- 3300,-

1850,-
1990,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Vihannesleikkuri PK56
Ulkomitat: (l) 235 x (s) 550 x (k) 560/850 mm.
Sähköliitäntä: 0,5 kW / 230 V.
Kapasiteetti max. 150 kg / h.
Vihannesleikkurissa syöttölaite, jossa paino
ja putkisyötin.
Painosyöttimessä rajakatkaisin.
1-nopeus sekä pulssitoiminto.
Rungon materiaali on RST.
Vihannesleikkurin vakiovarusteena on
ulosheittäjä. 
3 vapaavalintaista terää (viipale,- suikale ja
raaste.

1290,-

Keiton tarjoilupata
Tilavuus 10 Litraa. 
Halkaisija: 35 cm Korkeus: 36 cm
Sähköliitäntä 600 W / 230 V.
Kansi ja sisäastia terästä. 
Kansi saranoitu.

220,-

Krokosaumuri pussinsulkija
Näyttävästi sämpylät vitriiniin. 
Tuotteet ovat ilmavasti pussissa, myyvemmin esillä. 
Ulkomitat: (l) 445 x (s) 90 x (k) 300 mm
Saumausleveys 27 cm 
KOTIMAINEN TUOTE 
Meiltä myös varaosat 325,-

Makkarahöyrystin PK/N
Ulkomitat: (l) 260 x (s) 300 x (k) 350 mm 
Sähköteho: 1,0 kW/230 V 
Portaattomasti säädettävä termostaatti +50 … +90 C
Syöpymätön (RST) höyryveden astia. 
Pyrex-lasisylinteri, jonka sisällä ylösnostettava
ritiläkori jakajalla. 
Konepestävät irto-osat.

345,-

Terät: 
Viipaleterät    120,00 / kpl 
- E1 – E6 mm
- E8 - E10  - E14
 
Suikaleterät    120,00 / kpl
- H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10 

Kuutioterät 145,00 / kpl
HUOM ! Vaatii kaveriksi
viipaleterän 
- D8x8 - D10x10 - D12x12 - D20x20 

Raasteterät   120,00/ kpl 
- Z2 - Z3 - Z4 - Z7 - V <1 mm
- PZ7 mozzarella juustolle

Ulosheittäjä 
Hinta: 30,00€

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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1

2 3 4 5

6
Kylmävetolaatikosto VLG-16061

3

1650,-

2 Suolausallas BMV-1115 + IL3

Rasvakeitin FE-30ELT 

4 Pihviparila KD-30

5 Sämpylänpaahdin CT-1

6 Grilliasema GA-1607
- mitat: (l) 1607 x(s) 650 x (k) 1100 mm
- laitetaso. pestävät rasvasuodattimet
- valaisin

1560,-

1150-

850,-

495,-

2440,-

Hampurilaisten kasauspöytä
Soveltuu erinomaisesti hampurilaisten
kasaamiseen. 
Kansi lämpiävä (tuotteet eivät jäähdy). 
Alla 4 kylmää laatikkoa sekä päällä  
takareunassa kylmäkaukalo mausteille. 
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 930/1020 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V

2800,-

Integroiduilla ylähyllyillä
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 1540 mm

2990,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Rasvakeitin FE-04S
Ulkomitat: (l) 220 x (s) 420 x (k) 300 mm  
Sähköteho: 3,0 kW/230 V 
Öljytilavuus 5 litraa

Rasvakeitin DF-39
Ulkomitat: (l) 300 x (s) 600 x (k) 340 mm 
1 korinen 
9,0 litran öljysäiliö
 9,0 kW/400 V 
Öljynpoisto hanan kautta.

Rasvakeitin FE-44S
Ulkomitat: (l) 400 x (s) 420 x (k) 300 mm.
Sähköteho: 2 x 3,0 kW / 230 V. 
Varusteena 2 keittokoria ja kannet 2 kpl.
Laitteessa on irrotettavat ja konepestävät
öljyaltaat. 
Öljytilavuus: 2 x 5 litraa

Rasvakeitin DF-49
Ulkomitat: (l) 450 x (s) 600 x (k) 335 mm.
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V. 
Öljytilavuus: 15 litraa. 
Lämpötilansäätö +130…190°C.
Rasvakeittimessä on öljynpoistoon hana
etupaneelissa.
2 isoa koria

Rasvakeitin FE-07
Ulkomitat: (l) 310 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 3,0 kW/230 V 
Öljytilavuus 8 litraa

Rasvakeitin DF-618
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 340 mm 
2 korisena 
2 x 9,0 litran öljysäiliö 
2 x 9,0 kW vastusteho 
Öljynpoisto hanan kautta.

Rasvakeitin FE-74
Ulkomitat: (l) 490 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 2,1 + 3,0 kW/230 V 
2 allasta
– öljytilavuus 8 + 5 litraa

Munkkikeitin FE-60
Ulkomitat: (l) 700 x (s) 650 x (k) 370 mm
Öljytilavuus 30 litraa. 
Öljynpoisto hanasta. 
Korin koko 570 x 440 x 80 mm.
Sähköliitäntä 15 kW, 400 V. 
Sulakkeet 3 x 25 A

1990,-

1050,-
550,-

299,-

1380,-
520,-

280,-
1180,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Paistotaso GS 6/T
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 330 mm
Paistopinta hiottua terästä 562 x 405 mm
Sähköteho: 5,6 kW 
Kaksi lämpövyöhykettä

Pihviparila KD 60 Teflon
Ulkomitat: (l) 660 x (s) 660 x (k) 400 mm
Sähköliitäntä: 6,0 + 3,0 / 400 V + 230 V

Paistotaso GS 7
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 600 x (k) 330 mm
Paistopinta hiottua terästä 712 x 405 mm
Sähköteho: 7,0 kW 
Kaksi lämpövyöhykettä

Paistotaso FTH-30 EL
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 600 x (k) 290 mm
Sähköteho: 3,0 kW/ 230 V 
Paistopinta tasainen, 10 mm paksu
erikoisteräs Laitteen runko RST. 
Termostaattisäätö +50… +300 C. 
Paistotason hyötykoko on 320 x 480 mm

Paistotaso GS 9
Ulkomitat: (l) 900 x (s) 600 x (k) 330 mm
Paistopinta hiottua terästä 862 x 405 mm
Sähköteho: 8,6 kW 
Kaksi lämpövyöhykettä

Paistotaso FTH-60 EL
Ulkomitat: (l) 660 x (s) 600 x (k) 290 mm
Sähköteho: 6,0 kW/ 400 V 
Paistopinta tasainen, 10 mm paksu
erikoisteräs 
Laitteen runko RST. 
Termostaattisäätö 
+50… +300 C. 
Paistotason hyötykoko on 
650 x 480 mm 
2 lämpövyöhykettä

Pihviparila KD 30 Teflon
 Ylä- ja alapinnoille oma lämpötilansäätö. 
Yläpinnalla vaihdettava Teflon kangas. 
Paistoala 330 x 480 mm 
(n. 10 pihviä kerralla) 
Sähköteho: 6,0 kW/230 V 
(2-pistoketta)
Ulkomitat: 
(l) 335 x (s) 625 x (k) 450 mm

Paistotaso FTH-90EL
Ulkomitat: (l) 990 x (s) 600 x (k) 290 mm
Sähköteho: 9,0 kW/ 400 V. 
Paistopinta tasainen, 10 mm paksu
erikoisteräs. 
Laitteen runko RST. 
Termostaattisäätö +50…+300 C.
Paistotason hyötykoko on: 
980 x 480 mm. 
3 lämpövyöhykettä

1350,-1150,-

1690,-

880,-

560,-
1450,-

1350-
1450,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Lämpöhaude BMV-1115
 Kapasiteetti GN 1/1-150 
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 540 x (k) 290 mm
Haudeveden poisto hanasta. 
Sähköliitäntä 1,5 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C

Suolausallas
säteilylämmittimellä
BMV-1115 + IL 3
 Kapasiteetti GN 1/1-150 
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 540 x (k) 225/ 440 mm
Sähköteho 1,2 kW / 230 V 
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C 
Soveltuu erilaisten ruokien  
lämpösäilytykseen.

Lämpösäilytinyksikkö
 Ulkomitat: (l) 936 x (s) 627 x (k) 410 mm.
Sähköteho: 3,0 kW / 230 V.
4 kpl laitteen läpimenevää kammiota, jonka
ansiosta asiointi käy lämpösäilytysyksikön
molemmilta puolilta.
Mukana 4 x GN 1/1-65 astiat.
Lämpötilan säätöalue +30…+90°C.
Ajastimella.
5 kpl on/off kytkimiä (1 päävirtakytkin ja
jokaiselle kammiolle oma virtakytkin).
Paino: 82,5 kg.

Sämpylänpaahdin CTV
 Ulkomitat: (l) 675 x (s) 270 x (k) 570 mm.
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.
Säätömahdollisuus sämpylöiden
paksuudelle.
Säädettävä radan pyörimisnopeus.
Termostaatti on säädettävissä +60…+300°C.
Ruostumatonta terästä.
Paino: 25,5 kg

Sämpylänpaahdin Lincat
CT-1
 Ulkomitat: (l) 410 x (s) 668 x (k) 398 mm.
Sähköteho: 2,4 kW / 240 V.
Erillinen lämpötilansäätö ylä- ja
alavastuksille.
Säädettävä kuljetinnopeus.
Soveltuu erinomaisesti
hampurilaissämpylöille.
Paino: 21 kg.

Ranskanperuna-asema
 Ulkomitat: (l) 680 x (s) 600 x (k) 800mm 
Altaan mitat: (l) 615 x (s) 315 x (k) 130mm
Lämpölamput 3kpl 
On / off kytkin
Teline perunoille
Lasi sekä teline on vaihdettavissa puolelta
toiselle
Rasvankeräysastia
Sisältää 1kpl suolasirottimen
Sähköteho: 1kW / 230V
Paino 31,5kg

1490,-
1560,-

6990,-

2900,-

295,-

495,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Lämpötunneli 80-2
 Ulkomitat: (l) 800 x (s) 640 x (k) 685 mm.
Sähköteho: 1,16 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle
lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30…+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana välijakajat, joilla eri tuotteet
voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 41 kg.

1790,-

Lämpötunneli 35
 Ulkomitat: (l) 350 x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,43 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle
lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30…+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana välijakajat, joilla eri tuotteet
voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 16kg

1390,-

Lämpötunneli 55
 Ulkomitat: (l) 550 x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,49 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle
lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30…+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana välijakajat, joilla eri tuotteet
voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 22kg

1490,-

Lämpötunneli 35-2
 Ulkomitat: (l) 350 x (s) 707 x (k) 691 mm.
Sähköteho: 0,86 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle
lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30…+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot 
tuotteille.
Mukana välijakajat, joilla eri tuotteet
voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 27 kg.

1590,-

Lämpötunneli 55-2
 Ulkomitat: (l) 550 x (s) 707 x (k) 691 mm.
Sähköteho: 0,98kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle
lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30…+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot 
tuotteille.
Mukana välijakajat, joilla eri tuotteet
voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino: 37 kg.

1690,-

Lämpötunneli 80
 Ulkomitat: (l) 800x (s) 707 x (k) 430 mm.
Sähköteho: 0,58 kW / 230 V.
Soveltuu hampurilaisten väliaikaiselle
lämpösäilytykselle.
Lämpötilansäätö +30…+90°C.
Lämpötunnelissa kallistetut tasot tuotteille.
Mukana välijakajat, joilla eri tuotteet
voidaan erotella lämpötunnelin sisällä.
Runko maalattua terästä.
Paino 26kg

1590,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Italialaista jäätelöä

Jäätelö, jäädytetty jogurtti
ja sorbetti

J ä ä t e l ö t
G l u t e e n i t o n

M a n s i k k a S u k l a a V a n i l j a

B r o w n i e - v a n i l j a
( e i  g l u t e e n i t o n )

C a p p u c c i n o P i s t a a s i

s u o l a k i n u s k i V a d e l m a - l a k r i t s i

J ä ä d y t e t t y  j o g u r t t i
G l u t e e n i t o n

M a n g o M e t s ä m a r j a

M u s t a v i i n i m a r j a S i t r u u n a P a s s i o n

S o r b e t t i
G l u t e e n i t o n ,  l a k t o o s i t o n ,  v e g a a n i n e n

Jäätelökone IL Primo + pakastin 
Innovatiivinen kapseliratkaisu jäätelön, jäädytetyn jogurtin sekä
sorbetin valmistukseen  
– Ei hävikkiä, ei huoltokustannuksia sekä puhdistus äärimmäisen
helppoa. 
Jäätelökoneen tiedot: 
Ulkomitat: (L) 195 x (S) 322 x (K) 719 mm 
Paino: 15kg 
Sähköliitäntä: Valovirta, 230V  
Pakastekaapin tiedot: Ulkomitat: (L) 600 x (S) 615 x (K) 830 mm
Sähköliitäntä: Valovirta, 230V

ELINTARVIKETURVALLISUUS 
- Suljettu järjestelmä 
- IFS Sertifioitu tuotanto 
- Tuotteet sinetöidyissä kapseleissa 
- Yksittäisannokset 

PUHDISTUS 
–Tuote ei joudu kosketuksiin laitteen kanssa 
- Puhdistus vie korkeintaan minuutin 
- Kapseliluukku ja tippakulho on helppo irrottaa ja pestä
astianpesukoneessa 
- Helposti puhdistettavat pinnat, ei teräviä kulmia

4250,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Kiertoilmauuni  
Easy Value EV-UME906
 Ulkomitat: (l) 860 x (s) 670 x (k) 560 mm
Sähköliitäntä: 6,5 kW / 400 V 
Kapasiteetti 4 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopelti johdeväli 75 mm
Kiertoilmatoiminto kostutuksella. 
Analogiset käyttökytkimet. 
Uunikammiossa pyöristetyt kulmat
puhdistuksen helpottamiseksi 
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle. 
Uunikammiossa sisävalo.

Kiertoilmauuni  
Easy Value EV-UME910
 Ulkomitat: (l) 865 x (s) 775 x (k) 1015 mm
Sähköliitäntä: 11,8 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 4,0 mm² 
Kapasiteetti: 10 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm. 
Uunissa manuaalinen kostutustoiminto.
Uunissa sisävalo

Yhdistelmäuuni 
PK-DME107
Ulkomitat: (l) 523 x (s) 906 x (k) 877mm
Sähköteho: 8,5kW / 400V
Sulakekoko 3 x 16A
Kapasiteetti 7 x GN 1/1
Johdeväli 67mm
Vaatii vesi ja viemäriliitännän.
Termostaatti +50…+270°C.

Uuneissa 5 perustoimintoa:
- kiertoilmakypsennys
- höyrykeitto (suorasuihku menetelmällä)
- yhdistelmäkäyttö 
- puhallinmoottorin automaattinen     
suunnanvaihto
- kammion jäähdytys

Uunien vakiovarusteisiin / ominaisuuksiin sisältyy myös:
- Ajastin max. 120 min / jatkuva käyttö.
- Lämpötilan säätö kiertoilmatoiminnolla +50 … +270°C    sekä
höyrytoiminnolla +50 … + 100°C.
- Uunikammiossa pyöristetyt kulma / reunat puhdistuksen
helpottamiseksi.
- Ovessa kaksoislasi joista sisälasi avattavissa puhdistuksen
helpottamiseksi.
- Uunissa sisävalo sekä irrotettavat peltijohteet.

Yhdistelmäuuni 
EQ-DME-907-HS
Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 850 mm
Sähköliitäntä: 9,3 kW / 400 V / 3 x 16 A,
liitosjohto 5 x 4,0 mm² 
Kapasiteetti: 7 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm.

Yhdistelmäuuni  
EQ-DME-910-HS
Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 1075 mm
Sähköliitäntä: 13,9 kW / 400 V / 3 x 25 A,
liitosjohto 5 x 6,0 mm² 
Kapasiteetti: 10 x GN 1/1 tai 600 x 400
paistopeltiä Johdeväli 75 mm.

 4650,-3790 ,-3990 ,-

 2650,-  3450,-

Kiertoilmauuni  
Easy Value EV-UME904
 Ulkomitat: (l) 860 x (s) 680 x (k) 560 mm.
Sähköteho: 6,5 kW / 400 V.
Sulakkeet 3 x 16 A.
Kapasiteetti: 4 x GN 1/1 astia tai 600 x 400 mm
paistopelti.  Johdeväli 75 mm.
Analogiset käyttökytkimet.
Kiertoilmatoiminto kostutuksella.
Uunikammiossa on pyöristetyt reunat
puhdistuksen helpottamiseksi.
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle.
Uunissa on sisävalo.

2295,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Kiertoilmauuni Lincat     
LCOS Slim
Ulkomitat: (l) 405 x (s) 570 x (k) 520 mm. 
Sähköteho: 2,5 kW / 230 V. 
Kapasiteetti: 4 x GN-astia 1/2. 
Vakiovarusteena mukana 2 kpl 
uuniritilöitä. 
Lämpötilan säätöalue +50…+250°C. 
Ajastin 60 minuuttiin saakka. 
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle. 
Paino: 29 kg.

1130,-

Kiertoilmauuni Lincat     
LCOT 
Ulkomitat: (l) 495 x (s) 570 x (k) 520 mm.
Sähköteho: 2,5 kW / 230 V.
Kapasiteetti: 4 x GN-astia 2/3.
Vakiovarusteena mukana 2 kpl uuniritilöitä.
Lämpötilan säätöalue +50…+250°C.
Ajastin 60 minuuttiin saakka.
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle.
Paino: 30 kg.

1170,-

Kiertoilmauuni Roller-Grill 380 TQ 
Ulkomitat: (l) 550 x (s) 550 x (k) 355 mm.
Kammion sisämitat: (l) 415 x (s) 350 x (k) 265 mm.
Sähköteho: 2,6 kW / 230 V.
Nopea lämpötilan nousu, 270°C:een 7 minuutissa.
Uunissa on neljä eri toimintoa:
– Normaali kiertoilmapaisto
– Grillivastusteho täysillä ja infrapunavastusten lämpötila
säädettävissä, puhallin levittää lämpöä.
– Grillivastus ja infrapunavastus säädettävissä, puhallin
levittää lämpöä.
– Infrapunavastus lämpötilansäädöllä (salamanteri),
ominaisuutta käytetään uunin luukku puoliksi avoinna.
Mukana 3 kpl paistoritilöitä.
Johteikko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
Kiertoilmauuni on varustettu 0-120 minuutin ajastimella.
Lämpötilansäätö on +0…+270°C.

Kiertoilmauuni Roller-Grill
FCV 280
Ulkomitat: (l) 370 x (s) 535 x (k) 505 mm.
Kammion sisämitat: (l) 270 x (s) 330 x (k) 230 mm.
Sähköteho: 1,5 kW / 230 V.
Nopea lämpötilan nousu, 270°C:een 12 minuutissa.
Uuni on GN 1/2 mitoitettu.
Mukana 2 kpl rei’itettyjä paistopeltejä.
Johteikko on helposti irrotettavissa puhdistusta
varten.
Kiertoilmauuni on varustettu 0-120 minuutin
ajastimella.
Lämpötilansäätö on +0…+270°C.
Paino: 20 kg.

620,-
870,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Ominaisuuksia: 
- Kiertoilmapaisto +30… +260°C. 
– Höyrykeitto +48…+130°C. 
– Yhdistelmäpaisto. 
– Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun) avulla 
    + Delta T  kypsennys. 
- +1000 kpl ohjelmapaikkoja. 
- Uunikammio on kestävää AISI 304 ruostumatonta terästä, jossa on
pyöristetyt reunat puhdistuksen helpottamiseksi. 
- Helppokäyttöinen 9,5″ kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli. 
- Automaattinen puhaltimien pysäytys oven avatessa. 
- Uunissa on oveen integroitu LED-sisävalaistus. 
- Kammion pesujärjestelmä.

Yhdistelmäuuni Unox
Cheftop Plus XEVC-0511
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 675 mm.
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V.
– Manuaalinen ja automaattinen
esilämmitys.
– Kiertoilmapaisto +30… +260°C.
– Höyrykeitto +48…+130°C.
– Yhdistelmäpaisto.
– Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun)
avulla + Delta T -kypsennys.

Ominaisuuksia: 
Smart preheating säätää automaattisesti esilämmitysaikaa ja lämpötilaa
taatakseen maksimaalisen tasaisen paiston ja energiatehokkuuden.
Auto Soft säätää automaattisesti lämpötilan nousunopeutta paiston
tasaisuuden parantamiseksi erittäin herkissä paistoissa.
Adaptive Cooking optimoi automaattisesti kaikki paistoprosessin
parametrit uunissa olevan kuorman, luukun aukioloajan ja uunin
antureiden havaitsemien tietojen mukaan.
Sense Klean teknologia tarkistaa uunin likaantuneisuuden ja
arvioi/neuvoo mikä pesu on sopivin.
Multi-time valikossa voidaan asettaa jopa 10 eri ajastinta ilmoittamaan
kunkin ruokalajin valmistumisesta.

Yhdistelmäuuni Unox
Cheftop Plus XEVC-0711
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 843 mm.
Sähköteho: 11,0 kW / 400 V.
– Manuaalinen ja automaattinen
esilämmitys.
– Kiertoilmapaisto +30… +260°C.
– Höyrykeitto +48…+130°C.
– Yhdistelmäpaisto.
– Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun)
avulla + Delta T -kypsennys.

Yhdistelmäuuni Unox
Cheftop Plus XEVC-1011
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 1010 mm.
Sähköteho: 18,5 kW / 400 V.
– Manuaalinen ja automaattinen
esilämmitys.
– Kiertoilmapaisto +30… +260°C.
– Höyrykeitto +48…+130°C.
– Yhdistelmäpaisto.
– Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun)
avulla + Delta T -kypsennys.

10800,-

8150,-

5800,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Sähköliesi Berto´s E7TPQ4M
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 714 x (k) 900 +
taustakorotus 168 mm.
Sähköteho: 12,0 kW / 400 V.
3,0 kW / keittolevy.
4 kpl neliön mallisia 300 x 300 mm keittolevyjä.
Lieden alapuolella ulosvedettävä
ylikuohuntalaatikko.
Varustettu edestä avoimella olevalla alakaapilla.

Sähköliesi Berto´s E7TPQ4+FE
vastusuunilla GN 2/1
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 714 x (k) 900 + taustakorotus
168 mm.
Sähköteho: 19,5 kW / 400 V.
3,0 kW / keittolevy.
4 kpl neliön mallisia 300 x 300 mm keittolevyjä.
Lieden alapuolella ulosvedettävä
ylikuohuntalaatikko.
GN 2/1 mitoitettu vastusuuni, jonka teho on 7,5 kW.

Induktioliesi Riga 3535ET
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 420 x (k) 100 mm.
Sähköteho: 3,5 kW / 230 V.
Yksi keittoalue.
Ohjauspaneeli kosketuspainikkeilla ja LED
näytöllä.
Varustettu ajastimella 0-180 minuuttia.
Kaksi tuuletinta jäähdytykselle.
Kaksi ylikuumenemissuojaa.
Paino 5,5 kg..

Induktioliesi Riga 7002ET
Ulkomitat: (l) 390 x (s) 715 x (k) 125 mm.
Sähköteho: 7,0 kW / 400 V.
Kaksi keittoaluetta.
Ohjauspaneeli kosketuspainikkeilla 
ja LED näytöllä.
Varustettu ajastimella 0-180 minuuttia.
Kaksi tuuletinta jäähdytykselle.
Kaksi ylikuumenemissuojaa.
Paino 5,5 kg..

390,- 990,-

3490,-
4950,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Painoparila
Hamburgermaster 2 
Ulkomitat: (l) 835 x (s) 385 x (k) 220 mm.
Sähköteho: 6,0 kW / 380 V.
2 erillistä paistoaluetta (2 kpl 360 x 240 mm)
Valurautapinnat,
– kannet uritettu.
– Kuvasta poiketen alapinnat sileät.
Termostaattien säätöalue: 0…+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo.

Painoparila
Hamburgermaster
Ulkomitat: (l) 410 x (s) 620 x (k) 340 mm.
Sähköteho: 3,6 kW / 230 V.
Paistoala 360 x 360 mm.
Valurautapinnat,
– kansi aina uritettu.
– alapinta joko uritettu tai sileä.
Termostaatin säätöalue: 0…+300°C.
Painoparilassa irroitettava rasvankeräyskaukalo

Painoparila Panini
Ulkomitat: (l) 430 x (s) 410 x (k) 250 mm.
Sähköteho: 3,0 kW / 230 V.
Paistopinnat:
– yläpinta: 340 x 220 mm
– alapinta: 360 x 240 mm
Valurautapinnat,
– kansi aina uritettu
– alapinta joko uritettu tai sileä
Termostaatin säätöalue: 0…+300°C.
Painoparilassa irroitettava 
rasvankeräyskaukalo.

Kebab-Grilli GR 60E
Ulkomitat: (l) 580 x (s) 660 x (k) 870 mm.
Sähköteho: 5,8 kW / 400 V.
2 lämpövyöhykettä. Vastusten takana lämpökivi.
Kapasiteetti n. 25 kg, vartaan pituus 580 mm.
Kebab-grillin yläosa on siirreltävissä eteen- ja
taaksepäin lihakoon mukaan.
Vartaan alapuolella irroitettava ritilä, joka
helpottaa puhdistusta.
Varustettu ulosvedettävällä rasvakaukalolla.

Kebab-leikkuri 
Käsiosan mitat: 210 x 115 x 110 mm.
Virtalähteen mitat: 200 x 115 x 90 mm.
Sähköliitäntä: 230 V.
Käsiosan paino: 900 grammaa.
Suoravetomoottori. Noin 3000 kierrosta / min.
Terän halkaisija: 90 mm.
Kapasiteetti: 70 kg / vrk.

1350,-

690,-

1100,- 780,-
655,-

Hot-Dog asema HDS-60
Kapasiteetti: Nakkeja 60 kpl ja
sämpylöitä 30 kpl. Esilämmitys 30 min jonka
jälkeen 60 hot-dogia/tunti.
Laitteen tekniset tiedot:
Ulkomitat: (l) 500 x (s) 445 x (k) 410 mm
Sähköliitäntä: 1,0 KW / 230 V. 
Lämpötilan säätö vesihauteelle +65 °C … +97 °C  (800 W) 
Lämpötilan säätösämpylän lämmittimelle +15 °C … +82 °C (200 W)

790,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Pizzan leivontapöytä 
PVLE-2027
Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 800 x (k) 900/1200 mm 
Sähköteho: 1000 W / 230 V (2 sähköjohtoa) 
Päällä kylmäkaukalo 100 mm syville GN-astioille. 
Alla 2 kpl kaappeja ja 7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti
on GN 1/1-150. 
Toimitetaan ilman sisäastioita. 
Laatikot on varustettu 110 % avautuvilla
kuulalaakeroiduilla teleskooppikiskoilla. 
Kalusteen alaosalle ja ylhäällä sijaitsevalle kylmäkourulle
omat lämpötilansäätimet. 
Varustettu helposti irrotettavalla konekasetilla. 
Laitteessa korkeapainelaminaattikansi.

Taikinakone TSV Ikaro 40
Ulkomitat: (l) 480x (s) 800 x (k) 800 mm 
Kulhon tilavuus 41 litraa. 
Taikinakapasiteetti 35 kg. 
Kulhon halkaisija 450 mm x 260 mm kork. 
Paino 108 kg 
Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vaihetta. 
2-nopeuksinen 
Pyörät

Taikinakone TSV Ikaro 50
Ulkomitat: (l) 480 x (s) 800 x (k) 800 mm 
Kulhon tilavuus 48 litraa. 
Taikinakapasiteetti 42 kg. 
Kulhon halkaisija 450 mm x 300 mm kork. 
Paino 115 kg 
Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vaihetta. 
2-nopeuksinen. 
Pyörät. 3090,-

2950,-

4650,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



Pizzauuni PK 436 plus 
Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 420 mm 
Sisämitat: (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm 
Sähköteho: 6,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A 
Varustettu kiviarinalla, sisävalolla ja lasiluukuilla.
Kertatäyttö 4 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

Pizzauuni PK 4336 plus 
Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 750 mm 
Sisämitat: 2 x (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm/uuni 
Sähköteho: 12,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 20 A
Termostaattisäätö: +50 … +400 C:een 
Kertatäyttö 8 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

Pizzauuni PK 636 plus 
Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 420 mm 
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A. 
Arinan koko 1080 x 720 mm. 
Kapasiteetti 6 x 36 cm pizzoja. 
Lämpötila-alue: +50 … +500 C 
Kaksi termostaattia, omat säätimet ylä- ja alavastuksille.
Analoginen lämpötilamittari. 
Uunissa sisävalo ja luukussa tarkasteluikkuna. 
Luukku aukeaa alaspäin. Paino: 145 kg

Pizzauuni PK 6636 plus 
Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 750 mm 
Sähköteho: 18,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 32 A. 
Arinan koko 2 x 1080 x 720 mm 
Kapasiteetti 12 x 36 cm pizzoja. 
Lämpötila-alue: +50 … +500 C 
Neljä termostaattia, omat säätimet ylä- ja alavastuksille
molemmille uuniosille. 
Analogiset lämpötilamittarit. 
Uuneissa sisävalo ja luukuissa tarkasteluikkuna. 
Luukut aukeavat alaspäin. Paino: 240 kg

3190,-

1800,-

2150,-

1350,-

21

Jalustat uuneihin 380,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Mikroaaltouuni Amitek KMV-300M
Ulkomitat: (l) 542 x (s) 461 x (k) 330 mm 
Sisämitat: (l) 350 x (s) 357 x (k) 230 mm 
Uunin tilavuus 29 litraa Sähköliitäntä 1600 W / 230 V
Mikroaaltoteho 1000 W 
4 eri tehotasoa ja sulatustoiminto, 10-minuutin ajastin

Mikroaaltouuni 1052-26E
Ulkomitat: (l) 510 x (s) 430 x (k) 310 mm 
Sisämitat: (l) 330 x (s) 340 x (k) 220 mm 
Uunin tilavuus: 25 litraa, GN ½ . 
Sähköteho: 1,55 kW / 230 V. Mikroaaltoteho 1000 W.
Kosketuspaneeli. 10 tehoaluetta. 
30 muistipaikkaa 
Helppo käyttö paneeli x2 ja x3 pikanäppäin. Paino 17 kg.

Mikroaaltouuni MWP-2152-35E2 
Ulkomitat: (l) 570 x (s) 512 x (k) 370 mm 
Sisämitat: (l) 360 x (s) 409 x (k) 225 mm 
Tilavuus 35 litraa, GN 2/3 
Sähköteho: 3,2 KW / 230 V / 16 A. Mikroaaltoteho 2100 W.
Mikroaaltouunin kammiossa on irroitettava välihylly,
mahdollisuus kuumentaa kahdessa tasossa yhtäaikaa. 
Uunissa on kaksi Toshiban magnetronia. 
Ohjauspaneelissa 10 ohjelmapainiketta. 10-100
ohjelmapaikkaa, 5-portainen tehonsäätö. 
Ohjauspaneelissa LED-näyttö. 
Mikroaaltouunissa on sisävalo. 
Irrotettava ilmansuodatin. 
Paino: 35 kg.

1450,-

590,-

450,-

Mikroaaltouuni Amitek KMV-300D
Ulkomitat: (l) 542 x (s) 461 x (k) 330 mm 
Sisämitat: (l) 350 x (s) 357 x (k) 230 mm
Tilavuus 29 litraa, 
Sähköteho: 1,6 KW / 230 V / 16 A. Mikroaaltoteho 1000 W. 
+30sec painike 
20 muistipaikkaa ohjelmille
Ajastin 0 - 20 min 
Sisävalo 
Digitaalinen käyttöpaneeli
Paino 18kg 

640,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Kylmävetolaatikosto VLE-1207
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 900 mm 
Sähköteho: 0,4 kW/230 V 
7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN 
Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

Kylmävetolaatikosto VLE-16010
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm 
Sähköteho: 0,6 kW/230 V 
10 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN 
Hinnat ilman sisäastioita. Kasettikone.

Kylmävetolaatikosto VLE-1617
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm 
Sähköteho: 0,6 kW/230 V 
1 kaappi ja 7kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN 
Hinnat ilman sisäastioita. Kasettikone.

Kylmävetolaatikosto VLE-20013
Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 900 mm.  
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V. 
13 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.
Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita. 
Kasettikone.

Kylmävetolaatikosto VLE-24015
Ulkomitat: (l) 2400 x (s) 650 x (k) 900 mm. 
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V. 
15 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.  
Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita. 
Kasettikone.

3680,-

3070,-

2620,-

2745,-

2455,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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Kylmävetolaatikosto VLG-1204
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 600 mm 
Sähköteho: 0,4 kW/230 V 
4 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN 
Hinta ilman sisäastioita. 
Kasettikone.
Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

Kylmävetolaatikosto VLG-1606
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 600 mm 
Sähköteho: 0,6 kW/230 V 
6 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN 
Hinnat ilman sisäastioita. 
Kasettikone.
Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

Kylmävetolaatikosto VLG-2008
Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 600 mm 
Sähköteho: 0,6 kW/230 V 
8 kpl laatikoita joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN 
Hinnat ilman sisäastioita. 
Kasettikone.
Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

Kylmävetolaatikosto VLG-24010
Ulkomitat: (l) 2400 x (s) 650 x (k) 600 mm.  
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V. 
10 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150.
Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita. 
Kasettikone.
Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

Kylmävetolaatikosto VLG-20012
Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 600 mm.  
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V. 
12 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-100.
Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita. 
Kasettikone.
Kansi soveltuu erinomaisesti laitetasoksi.

3150,-

2990,-

2670,-

2440,-

2230,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



Kylmäkaappi Everlasting 701 TNBV
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm 
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine (propaani) 
Sähköliitäntä: 230 V. 
Helposti vaihdettava Monoblock kylmäkoneyksikkö kaapin
yläosassa. 
Vetoisuus: 625 litraa. 
Puhallin jäähdytys ja automaattinen sulatus. 
Lämpötila säädettävissä: -2…+10 C (max ympäristölämpötila 43 °C) 
Digitaalinen lämpötilanäyttö. 
75 mm ympäristöystävällinen polyuretaani eriste. 
Itse sulkeutuva ovi jossa helposti vaihdettava tiiviste. 
Oven kätisyys oikea. 
Ovessa vakiovarusteena lukko. 
3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyllyjä GN 2/1. 
Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304. 
4 kpl säädettäviä jalkoja

Pakastekaappi Everlasting 
701 BTV
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm 
Ympäristöystävällinen 
R290 kylmäaine (propaani) 
Sähköliitäntä: 230 V. 
Lämpötila säädettävissä: -10 … -20 C 
(max ympäristölämpötila 43 °C)
Muuten kuten kylmäkaappi Green 701 TNBV

Kylmäkaappi Everlasting 401 TNBV
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 735 x (k) 1950 mm 
Sähköliitäntä: 320 W / 230 V. 
Vetoisuus: 442 litraa. 
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus. 
Lämpötila-alue: -2…+10°C. Maksimi ympäristölämpötila +38°C.
Digitaalinen lämpötilanäyttö. 
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine. 
Oven kätisyys oikea. Itsesulkeutuva ovi, jossa helposti
vaihdettava tiiviste. 
3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyllyjä (koko 480 x 580
mm). 
50 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste. 
Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304. 
4 kpl säädettäviä jalkoja

Pakastekaappi Everlasting 
401 BTV
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 735 x (k) 1950 mm
Sähköliitäntä: 380 W / 230 V. 
Vetoisuus: 442 litraa. 
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.
Lämpötila-alue: -10…-20°C. Maksimi
ympäristölämpötila +38°C. 
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
Muuten kuten kylmäkaappi  401 TNBV

Kylmäkaappi 1502 TNBV
Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm 
Sähköliitäntä 230 V. 
Vetoisuus: 1365 litraa. 
Puhallin jäähdytys ja automaattinen sulatus. 
Lämpötila-alue: -2..+10°C. 
Maksimi ympäristölämpötila +43°C. 
Digitaalinen lämpötilanäyttö. 
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine. 
Ovet ulospäin aukeavat. Ovissa vakiovarusteena lukko.
Itsesulkeutuva ovi, jossa helposti vaihdettava tiiviste. 
3 + 3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyllyjä 
75 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste. 
Helposti vaihdettava monoblock kylmäkoneyksikkö 
kaapin yläosassa. 
Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304. Säätöjalat.

Pakastekaappi 
1502 BTV
Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm 
Sähköliitäntä 230 V. 
Vetoisuus: 1365 litraa. 
Puhallin jäähdytys ja 
automaattinen sulatus. 
Lämpötila-alue: -10...-20°C. 
Maksimi ympäristölämpötila +43°C.
Muuten kuten kylmäkaappi  1502 TNBV

3460,-

2990,-

2240,-

2350,-

2360,-

1990,-
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Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



NTVT-800 Tarjotinjakelinvaunu
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Tarjottimille lokero, loppuosa RST tasoa. Alla
neutraali säilytyskaappi. 
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla
puolilla. 
6 kpl upotettuja RST aterinsuppiloita

Lautasjakelinvaunu LJLTV
Ulkomitat: (l) 450 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V 
Kaksi lämmitettyä sylinteriä lautasille maksimi
halkaisija 28 cm. 
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla
puolilla.

Korijakelinvaunu 800
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm 
500 x 500 astiakoreille hissijakelin 
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla
puolilla

Neutraalivaunu NTV-800 
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm 
Alla neutraali säilytyskaappi. 
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla. 
Tasainen RST-taso. 

Puolipyöreä aputaso neutraalivaunuun
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Kylmätarjoiluvaunut 
KTV 2 GN 
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 2 x GN-1/1

KTV 3 GN 
Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 3 x GN-1/1

KTV 4 GN 
Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 4 x GN 1/1.

KTV 5 GN 
Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 5 x GN 1/1.

Lämmintarjoiluvaunut 
Sisältää lämpösäteilijän pisarasuojassa
Säteilijässä tehonsäädin

LTV 2 GN 
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 1,7 kW/230 V. Allas 2 x GN-1/1

LTV 3 GN 
Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 2,2 kW/230 V. Allas 3 x GN-1/1

LTV 4 GN 
Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 /1370 mm
Sähköteho: 3,25 kW / 220 V. Haudeallas 4 x GN 1/1.
.

LTV 5 GN 
Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 2,75 kW + 1,5 kW / 220 V (2
valovirtapistoketta). Haudeallas 5 x GN 1/1

1

2

3 4

5

1

2

3

4

5

1450,-

1390,-

1850,-

540,-

1150,-

2180,-

2300,-

2490,-

2690,-

2350,-

2450,-

2650,-

2850,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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2 - hyllyiset mallit: 

Kylmälasikko Porkka DLE802CL-BH
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1500 mm 
Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää hyllyä lasikko-osassa

Kylmälasikko Porkka DLE1202CL-BH
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1500 mm
Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappia.
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE1602CL-BH
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1500 mm 
Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappia. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE803CL-BH
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1690 mm 
Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE1203CL-BH
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1690 mm
Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappia. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE1603CL-BH
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1690 mm 
Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappia. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa. 

3 - hyllyiset mallit: 

Lasikon hyllylämpötila 
alimmillaan +6°C

Kylmäaine R290

Lasikoissa tehokas LED valaistus  
Lasikko-osan lämpötila jopa +6 °C (ymp. lämpötila max. 25°C)  
Edessä ylösnousevat luukut ja takana liukuovet. 

4500,-

5080,-

6330,-

4880,-

5540,-

6860,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



28

Crem M1/M2 TK 
Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm 
M1 mallissa 1 lämpölevy ja 1 lasikannua 
sekä M2 mallissa 2 lämpölevyä ja 2 lasikannua.
Valmistus kapasiteetti 15 litraa / tunti, 
keittoaika 6 min täydelle lasikannulle. 
Veden syöttö manuaalinen. 
Sähköteho M1 TK: 2,3 kW / 230 V. 
Sähköteho M2 TK: 2,4 kW / 230 V. Crem A2 TK

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm 
2 lämpölevyä ja 2 lasikannua. 
Valmistus kapasiteetti 15 litraa / tunti, 
keittoaika 6 min täydelle lasikannulle. 
Veden syöttö automaattinen 
sekä haluttaessa myös manuaalinen. 
Sähköteho: 2,4 kW / 230 V.

M1       428,- 
M2       440,-

625,-

Lasikannu Crem keittimeen
Lasikannun tilavuus on 1,8 litraa.

24,-

Lämpölevy V-2
Kahdelle kannulle 
(kannut ei sis. hintaan) 
Ulkomitat: (l) 360 x (s) 190 x (k) 60 mm 
Sähköteho: 190 W/ 230 V

135,-

Crem DA-4 TK
Ulkomitat: (l) 410 x (s) 410 x (k) 428 mm 
4 lämpölevyä ja 4 lasikannua.  
Valmistuskapasiteetti 30 litraa / tunti,  
keittoaika 6 min täydelle lasikannulle. 
Vedensyöttö automaattinen sekä 
halutessaan myös manuaalinen. 
Vesiliitäntä malli. 
Sähköteho: 4,8 kW / 400 V.

1250,-

Crem Mega Gold M
Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm 
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V. 
Käsitäyttöinen malli. 
Termossäiliön tilavuus on 2,5 litraa. 
Suodatusaika on noin 8 ½ minuuttia per säiliö.
Kapasiteetti on noin 19 litraa tunnissa. 
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.

Crem Mega Gold A 
Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm 
1 kpl 2,5 litran annosteluhanalla varustettu
termosäiliö. 
Valmistus kapasiteetti 19 litraa / tunti, 
keittoaika 8,5 min / 2,5 litraa. 
Veden syöttö automaattinen tai halutes saan myös
manuaalinen. 
Vesiliitäntä malli. 
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.650,-
780,-

Suodatinpaperit 
1000 kpl:n laatikko 
Halkaisija 90 mm tai 110 mm

25,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



Säiliökahvinkeitin Bravilor Bonamat
B10, 2 x 10-litraa
Ulkomitat: (l) 955 x (s) 512 x (k) 840 mm
Sähköteho: 6,18 kW / 400 V.
Automaattinen vedenotto. 
Säiliöllisen valmistusaika noin 10 minuuttia (5 litraa).
Valmistusteho kokonaisuudessaan  noin 60 litraa
tunnissa. 
Vakiovarusteena 2 x 10 litran kahvisäiliöitä ja tippa-
allas. 
Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

Säiliökahvinkeitin Bravilor Bonamat
B5, 2 x 5-litraa
Ulkomitat: (l) 635 x (s) 440 x (k) 799 mm 
Sähköteho: 3,13 kW / 230 V 
Automaattinen vedenotto. 
Säiliöllisen valmistusaika noin 10 minuuttia (5 litraa).
Valmistusteho kokonaisuudessaan  noin 30 litraa
tunnissa. 
Vakiovarusteena 2 x 5 litran kahvisäiliöitä ja tippa-
allas. 
Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

2890,-

3490,-

Kahvinkeitin  Novo
Ulkomitat: (l) 214 x (s) 391 x (k) 424 mm. 
Sähköteho: 2,13 kW / 230 V. 
Veden käsitäyttö. 
Kahdella lämpölevyllä ja yhdellä 1,7 litran
lasikannulla. 
Suodatusaika 5 minuuttia / kannu. 
Kapasiteetti 18 litraa tunnissa.

340,-

Lasikannu 

20,-

Percolator kahvinkeitin PK 45
Ulkomitat: (halkaisija) 233 x (k) 425 mm
Sähköliitäntä: 950 W / 230 V 
Tilavuus 6 litraa, kannutäyttöinen 
Suodatusteho 10 litraa tunnissa. 
Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä. 
Turvakytkin sammuttaa jos laite on  ilman
vettä. Automaattinen lämpimänä pito
toiminto.

Percolator kahvinkeitin PK 75
Ulkomitat: (halkaisija) 282 x (k) 430 mm
Sähköliitäntä: 1500 W / 230 V 
Tilavuus 10 litraa, kannutäyttöinen
Suodatusteho 15 litraa tunnissa. 
Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä.
Turvakytkin sammuttaa jos laite on  ilman
vettä. Automaattinen lämpimänä pito
toiminto.

Percolator kahvinkeitin PK 125
Ulkomitat: (halk.) 390 x (k) 575 mm
Sähköteho: 2,6 kW / 230 V. 
Käsitäyttöinen malli. 
Tilavuus on 16 litraa. 
Suodatusteho on 24 litraa tunnissa.
Automaattinen lämpimänä pitotoiminto.
Säiliössä on kaksinkertainen RST-seinämä.
Turvakytkin sammuttaa kahvinkeittimen,
jos keitin on ilman vettä

230,- 265,-
380,-
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Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



Kahvinkeitin Bravilor
Bonamat Matic Twin
Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm
Sähköliitäntä: 3,46 kW / 230 V
Automaattinen vedenotto (vesiliitäntä)
Vesimäärävaihtoehdot:
- ¼ kannua 0,4 litraa
- ½ kannua 0,8 litraa
- koko kannu 1,6 litraa 
Suodatusaika täydelle kannulle n. 7 min /
kaksi kannua 
Kapasiteetti 24 l / h

Kahvinkeitin Bravilor
Bonamat Mondo Twin
Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm
Sähköliitäntä: 3,46 kW / 230 V
Käsitäyttöinen vesisäiliö Suodatusaika
täydelle kannulle n. 6 min / kaksi kannua
Kapasiteetti 28 l / h

1350,-

990,-

Hanallinen termossäiliö 2,5L
Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
kuumanveden jakelija. 
Vetoisuus 2,5 litraa.

Hanallinen termossäiliö 5,0L
Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
kuumanveden jakelija. 
Vetoisuus 5,0 litraa.

170,-

310,-

Pumpputermos kahvinkeitin
THA, vesiliitäntä malli
Ulkomitat: (l) 235 x (s) 406 x (k) 545 mm.
Sähköteho: 2,31 kW / 230 V.
Vakiotoimitus ilman pumpputermosta.
Kylmävesiliitäntä.
Suodatusvaihtoehtoja on kolme.

Täysi säiliöllinen: 2,2 litraa.
Puoli säiliöllistä: 1,1 litraa
Pieni säiliöllinen: 0,55 litraa

Suodatusaika n. 8min per säiliö
Kapasiteetti n. 18L tunnissa.

455,-

Pumpputermos kahvinkeitin
TH, käsitäyttöinen malli
Ulkomitat: (l) 235 x (s) 406 x (k) 545 mm.
Sähköteho: 2,31 kW / 230 V.
Vakiotoimitus ilman pumpputermosta.
Suodatusaika on noin 7 minuuttia per säiliö.

645,- Pumpputermos 2,2L Furento
Ulkomitat: (halkaisija) 164 x (k) 378 mm.
Tilavuus on 2,2 litraa.
Pumpputermoksessa on kantokahva.

99,-

30

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 



Jääpalakone Porkka KL 72AF
Ulkomitat: (l) 680 x (s) 573 x (k) 1030 mm
Jääpalakone ammattikäyttöön. 
Kapasiteetti noin 70 kg jäitä/24 h.
Jääpalasäiliö 30 kg (n. 1650 kpl). 
Kytkettävä vesijohtoverkkoon ja
poistoputki viemäriin. 
Paino: 78 kg
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Jääpalakone Porkka KL 22A
Ulkomitat: (l) 345 x (s) 460 x (k) 613 mm.
Sähköteho: 290 W / 230 V.
Jääpalakone ammattikäyttöön, 
Ulkopinta harmaata polyesteripintaista
teräslevyä 
Kapasiteetti: 23 kg / vrk 
Säiliö 6,5 kg. (n. 300 kpl) 
Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon ja
poistoputki viemäriin.

1370,-

Jääpalakone Porkka KL 42AF
Ulkomitat: (l) 495 x (s) 573 x (k) 845 mm.
Sähköteho: 455 W / 230 V. 
Kristallin kirkkaat, hygieeniset ja tiiviit
jääpalat, joiden koko on Ø 27 x 32 mm.
Suihkutusjärjestelmä, jossa jokainen jääpala
valmistuu omassa muotissaan. 
Kapasiteetti noin 40 kg jäitä / 24 h.
Jääpalasäiliö 17 kg (n. 900 kpl jääpaloja).

2000,-

Jääpalakone Porkka KL 18A
Ulkomitat: (l) 345 x (s) 460 x (k) 613 mm
Sähköliitäntä: 290 W / 230 V. 
Jääpalakone ammattikäyttöön, 
Ulkopinta harmaata polyesteripintaista
teräslevyä 
Kapasiteetti: 18 kg / vrk 
Säiliö 6,5 kg. (n. 300 kpl)
Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon ja
poistoputki viemäriin.

1160,-

2550,-

Jääpalakone Porkka KL 152A
Ulkomitat: (l) 1000 x (s) 573 x (k) 1090 mm
Jääpalakone ammattikäyttöön. 
Kapasiteetti noin 145 kg jäitä/24 h.
Jääpalasäiliö 50 kg (n. 2700 kpl). 
Kytkettävä vesijohtoverkkoon  ja
poistoputki viemäriin. 
Paino: 96 kg

3900,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv24% 
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