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Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 

Leasing-rahoitus
Tämän kuvaston tuotteet on mahdollista ostaa myös leasing-rahoituksella. 

Leasing-rahoitus vaatii positiivisen luottopäätöksen.

Leasing-rahoitus pähkinänkuoressa:
   Myyjä ja asiakas sopivat rahoitettavat tuotteet sekä rahoitettavan määrän.
   Alaraja rahoitukselle on pääsääntöisesti 1500 eur alv 0 %.
   Rahoitettava aika 24, 36, 48 tai 60 kk.
   Asiakas toimittaa myyjälle kaikki rahoitusta hakevan yrityksen tiedot:

- Yrityksen Y-tunnus, virallinen yhtiön nimi sekä markkinointi nimi.
- Yrityksen vastuuhenkilöt sekä osakkaat.
- Posti- ja käyntiosoite.
- Puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
- Osakeyhtiöissä kaikki yrityksen edunsaajat (perustuu uuteen rahanpesulakiin)
- Ilmoittaa myyjälle rahoitusajan: 24, 36, 48 tai 60 kk sekä laskutusjakson 1,3 tai 6 kk
- Myyjä tekee rahoitushakemuksen rahoitusyhtiöön.
- Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen ostaja allekirjoittaa sopimuspaperit.
- Myyjä toimittaa sovitut tavarat asiakkaalle.
- Tukirahoitus laskuttaa sovitut erät asiakkaalta.
- Sopimuskauden jälkeen myyjä laskuttaa asiakkaalta ennalta sovitun jäännösarvon.
- Jäännösarvon maksettuaan laitteet ovat asiakkaan omaisuutta.
- Jos asiakas ei halua lunastaa laitteita (maksaa jäännösarvoa) toimittaa asiakas laitteet myyjän 
  osoittamaan paikkaan.

Leasing-rahoituksen etuja yritykselle:
   Leasing-rahoituksella asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta.
   Ennalta sovitut Leasing-maksuerät helpottavat budjetointia.
   Leasing-rahoituksessa laite toimii yleensä vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön.
   Leasing-rahoituksen maksuerä on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu.
   Arvonlisäveron osuus on vähennyskelpoinen.
   Leasing-rahoituksella hankittu laite ei näy velkana taseessa.

Leasing-rahoitus



4

Turbouuni Lincat CIBO+

Ulkomitat: (l) 395 x (s) 665 + luukun kahva 63 x (k) 640 mm. 
Sisämitat: (l) 340 x (s) 340 x (k) 195 mm. 
Liitäntäteho: 3,0 kW / 230 V. 
Paino: 52 kg. 
-Uunin teho 2,7 kW 
-Mikroaaltoteho 1,0 kW. 
Lämpötila-alue +30…+280°C.

Lincat Cibo+ turbouuni on suunniteltu nopeaan valmistukseen ollen kuitenkin ener-
giatehokas.   
Cibo+ turbouuni on 12 x nopeampi kuin perinteinen uuni.  
Kypsennyksessä puhutaan sekunneista, ei minuuteista.  
Käytössä on 3-lämpöteknologia: mikroaalto, kiertoilma ja keraaminen paistopohja.
Cibo+ turbouunilla saavutat saman korkealaatuisen tuloksen joka kerta.  
Lisäksi uuni on kompaktin kokoinen eikä vie pöydän päältä paljon tilaa.  
Lincat CIBO+ ei tarvitse erillistä höyrykupua. 
 
Vakiovarusteet ovat:  
- uunilapio,  
- musta teflon-astia,  
- teflonkangas ja  
- uunin puhdistusaineet. 
 
Antimikrobinen suojaus 
HD-kosketusnäytössä vähentää näytön 
kosketuksesta viruksien leviämistä. 
Hiljaisena aikana voidaan käyttää 
”Eco-mode” tilaa, jossa virrankulutus on 
vähemmän kuin 1 kW per tunti. 
Cooldown+ ohjelma jäähdyttää uunin 
minuuteissa päivän päätteeksi. 
40 ohjelmapaikkaa. 
USB-liitin ohjelmistopäivityksiä ja 
reseptien latauksia varten. 
 

7850,-

Uutuuksia

Pikauuni Lincat CIBO
Ulkomitat: (l) 440 x (s) 620 x (k) 370mm 
Paistoala: 340 x 355mm 
Kosketusnäyttö: 4.3 tuumaa 
Liitäntäteho: 3,0kW / 230V 
Kokonaisteho: 4,9kW / 230V 
Paino: 27 kg
 
Tässä uuden sukupolven pikauunissa 
on 3 valmistusmenetelmää (kiertoilma, 
grillivastukset ja keraaminen paistopoh-
ja), joita voi käyttää vuorotellen ruokaa 
valmistettaessa. Tämä toimintojen vuo-
rottelutekniikka mahdollistaa sen, että 
uuni vaatii pelkästään valovirtaa toimi-
akseen, joten uuni soveltuu siis pienem-
piinkin paikkoihin. Tällä laitteella paistat 
kätevästi niin pizzat, paninit, toastit yms. 
  
Cibo tarjoaa täydellisen ruoanlaittoalus-
tan erilaisille myyntipisteille ja kahviloil-
le, jolloin ne voivat laajentaa valikoimaa, 
tuottaa tasaista laatua. 
  
Selkeät kuvakkeet sekä helppokäyttöi-
nen kosketusnäyttö mahdollistavat sen, 
että Ciboa voidaan käyttää missä tahan-
sa keittiössä riippumatta henkilökunnan 
taidoista ja kokemuksesta. Jotta käyt-
täjät pääsevät uunin käytössä alkuun, 
laitteessa on kuusi vakioasennettua 
esiohjelmaa, jotka voidaan räätälöidä yk-
sittäisten valikkovaatimusten mukaan.  
Valikkoon voidaan myös lisätä resep-
tejä, mikä mahdollistaa koneenkäyttä-
jän luovuuden. Tässä monitoimiuunissa 
on sisäänrakennettu rasvakatalysaatto-
ri jonka tekniikan ansiosta erillistä ilman-
vaihtoa ei tarvita. 

4690,-

Kiertoilmauuni Lincat LCOS Slim
Ulkomitat: (l) 405 x (s) 570 x (k) 520 mm. 
Sähköteho: 2,5 kW / 230 V. 
Kapasiteetti: 4 x GN-astia 1/2. 
Vakiovarusteena mukana 2 kpl uuniritilöitä. 
Lämpötilan säätöalue +50…+250°C. 
Ajastin 60 minuuttiin saakka. 
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle. 
Paino: 29 kg.

1130,-



Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 

5Jäätelökone

Jäätelökone Il Primo 
+ pakastin + mainosmateriaali
 

Innovatiivinen kapseliratkaisu jäätelön, 
jäädytetyn jogurtin sekä sorbetin 
valmistukseen  – Ei hävikkiä, 
ei huoltokustannuksia sekä puhdistus 
äärimmäisen helppoa.

Jäätelökoneen tiedot: 
Ulkomitat: (L) 195 x (S) 322 x (K) 719 mm 
Paino: 15kg 
Sähköliitäntä: Valovirta, 230V 
 
Pakastekaapin tiedot: 
Ulkomitat: (L) 600 x (S) 615 x (K) 830 mm 
Sähköliitäntä: Valovirta, 230V

Jäätelö (Gluteeniton) 
vaihtoehdot 8 eri makua: 
- Vanilja		  - Mansikka 
- Suklaa		  - Suolakinuski 
- Pistaasi		  - Vadelma-Lakritsi 
- Cappuccino	 - Brownie-Vanilja 	
		    (ei gluteeniton)

Jäädytetty Jogurtti (Gluteeniton) 
vaihtoehdot 2 eri makua: 
- Mustaviinimarja	 - Passion 
- Sitruuna 
 
Sorbetti (Gluteeniton, laktoositon, 
Vegaani) vaihtoehdot 3 eri makua: 
- Mango 
- Metsämarja

ELINTARVIKETURVALLISUUS 
- Suljettu järjestelmä 
- IFS Sertifioitu tuotanto 
- Tuotteet sinetöidyissä kapseleissa 
- Yksittäisannokset

PUHDISTUS 
–Tuote ei joudu kosketuksiin laitteen 
kanssa 
- Puhdistus vie korkeintaan minuutin 
- Kapseliluukku ja tippakulho on helppo 
irrottaa ja pestä astianpesukoneessa 
- Helposti puhdistettavat pinnat, ei terä-
viä kulmia

Hinta 4250,-  koko setti

Jäätelöt eivät sisälly hintaan.

5
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Astianpesukone GAM RGD-50 	
ilman poistopumppua
Ulkomitat: (l) 595 x (s) 600 x (k) 815 mm.
Sähköliitäntä: 3,5 kW / 230 V.
Kytketään lämpimään veteen.
4 pesuohjelmaa: 
* 90 sekuntia. 
* 120 sekuntia. 
* 150 sekuntia.
* Jatkuva pesu (maksimi 600 sekuntia).
Kammion puhdistusohjelma päivänpäätteeksi.
Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat.
Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 1 kpl lasikori ja 1 kpl ruokai-
luvälinesuppilo.
Pesukorin koko 500 x 500 mm.

2250,-

Astianpesukone GAM RGH-50 	
ilman poistopumppua        
Ulkomitat: (l) 725 x (s) 820 x (k) 2080 mm. 
Sähköliitäntä: 8,7 kW / 400 V. 
Kytketään lämpimään veteen. 
4 pesuohjelmaa: 
* 60 sekuntia. 
* 90 sekuntia. 
* 180 sekuntia. 
* Jatkuva pesu (maksimi 600 sekuntia). 
Kammion puhdistusohjelma 
päivänpäätteeksi. 
Sisältää pesu- ja 
huuhteluaineannostelijat. 
Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 
1 kpl lasikori ja 
1 kpl ruokailuvälinesuppilo. 
Pesukorin koko 500 x 500 mm.

4300,-

Astianpesukoneet

Astianpesukone ATA-B31 		
luukkumallinen
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 820 mm. 
Sähköliitäntä: 3,5 kW / 230 V. 
Kytketään lämpimään veteen. 
1 pesuohjelma 120 sekuntia. 
Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat 
Luukku ääni- ja lämpöeristetty (kaksoispellitys)
Laitteessa lämpömittarit tankki- ja huuhteluvedelle (mekaani-
nen viisarimittari) 
Vakiovarusteena: 1 kpl lautaskori, 1 kpl lasikori ja 1 kpl ruokai-
luvälinesuppilo. 
Pesukorin koko 500 x 500 mm.

1750,-

Astianpesukone ATA-B51 		
kupumallinen
Ulkomitat: (l) 660 x (s) 785 x (k) 1420 (kupu kiinni) mm. 
Sähköliitäntä: 6,8 kW / 400 V. 
Kytketään lämpimään veteen. 
2 pesuohjelmaa:
*   60 sekuntia. 
* 150 sekuntia. 
Sisältää pesu- ja huuhteluaineannostelijat
Laitteessa lämpömittarit tankki- ja 
huuhteluvedelle (mekaaninen 
viisarimittari) 
Vakiovarusteena: 
1 kpl lautaskori, 
1 kpl lasikori ja 
1 kpl ruokailuvälinesuppilo. 
Pesukorin koko 500 x 500 mm.

2960,-



Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 

7Yleiskoneet ja vihannesleikkuri

Yleiskone 7 litraa
Ulkomitat: (l) 240 x (s) 410 x 
(k) 425/540 mm
Teho: 280 W/230 V

890,-

Yleiskone 		
30 litraa
Ulkomitat: (l) 630 x  (s) 650 x 
(k) 1230 mm
Teho 1500 W / 230 V

3500,-

Varusteet: 3-nopeuksinen, taikinakoukku, sekoitusmela ja pallovispilä

Yleiskone 7 litraa

Yleiskone 30 litraa

Vihannesleikkuri PK56
Ulkomitat: (l) 235 x (s) 550 x (k) 560 mm
Sähköliitäntä: 550 W/230 V
Rungon materiaali on RST. 
Varusteet: ulosheittäjä. 
Kapasiteetti max. 150 kg/h. 
Syöttimessä rajakatkaisin.

1185,-
Terät vihannesleikkuriin:

Viipaleterät    97,00 / kpl	
- E1 – E6 mm	 - E8	
- E10		  - E14

Suikaleterät    120,00 / kpl	
- H2,5	 - H4	 - H6	
- H8	 - H10

Kuutioterät 145,00 / kpl
HUOM ! Vaatii kaveriksi viipaleterän	
- D8x8	 - D10x10	 - D12x12	
- D20x20

Raasteterät   74,00/ kpl	
- Z2	 - Z3	 - Z4	
- Z7	 - V <1 mm
- PZ7 mozzarella juustolle

Teräteline        
70,00 

Ulosheittäjä    
30,00

Yleiskone Amitek 
AGS20
Ulkomitat: (l) 450 x (s) 530 x (k) 780 mm. 
Sähköteho: 550 W / 400 V. 
Kulhon tilavuus 20 litraa. 
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela 
ja pallovispilä.

1750,-

Yleiskone Amitek 
AGS10
Ulkomitat: (l) 375 x (s) 450 x (k) 608 mm. 
Sähköteho: 370 W / 400 V. 
Kulhon tilavuus 10 litraa. 
Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela 
ja pallovispilä.

1580,-
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RESTMEC
Soveltuu erinomaisesti hampurilaisten kasaamiseen.
Kansi lämpiävä (tuotteet eivät jäähdy). 
Alla 4 kylmää laatikkoa sekä päällä  
takareunassa kylmäkaukalo mausteille.
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 930/1020 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V

2900,-

Laadukas grillilaite- kokonaisuus edullisesti!

Astiat eivät sisälly hintaan.

1  Grilliasema GA-1607
- mitat: (l) 1607 x(s) 650 x (k) 1100 mm
- laitetaso. pestävät rasvasuodattimet
- valaisin

1650,- 

4  Pihviparila KD-30

1140,-  
5  Sämpylänpaahdin CT1

1560,- 
6  Kylmävetolaatikosto 

     VLG-1606      2440,-

2  Suolausallas BMV 	

     1115+IL3	 495,-   
3  Rasvakeitin FE-30 ELT

790,-   

1

2 3

4

5

6

Integroiduilla ylähyllyillä
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (k) 1540 mm

Hampurilaisten kasauspöytä

3100,-

Laitekokonaisuus 
yhteensä

8075,-
(Ei sisällä kasauspöytää! )
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Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 

Rasvakeittimet

490,-

Rasvakeitin FE-04S
Ulkomitat: (l) 220 x (s) 420 x (k) 300 mm 	
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 5 litraa

260,- 

Rasvakeitin FE-07
Ulkomitat: (l) 310 x (s) 420 x (k) 300 mm 
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 8 litraa

Rasvakeitin FE-74
Ulkomitat: (l) 490 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 2,1 + 3,0 kW/230 V
2 allasta
– öljytilavuus 8 + 5 litraa

310,-

550,-

Rasvakeitin FE-44S
Ulkomitat: (l) 400 x (s) 420 x (k) 300 mm. 
Sähköteho: 2 x 3,0 kW / 230 V. 
Varusteena 2 keittokoria ja kannet 2 kpl. 
Laitteessa on irrotettavat ja 
konepestävät öljyaltaat. 
Öljytilavuus: 2 x 5 litraa.

Rasvakeitin DF-39
Ulkomitat: (l) 300 x (s) 600 x (k) 340 mm
1 korinen
9,0 litran öljysäiliö
9,0 kW/400 V 
Öljynpoisto hanan kautta.

1180,-

Rasvakeitin DF-49 
Ulkomitat: (l) 450 x (s) 600 x (k) 335 mm. 
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V. 
Öljytilavuus: 15 litraa. 
Lämpötilansäätö +130…190°C. 
Rasvakeittimessä on 
öljynpoistoon hana 
etupaneelissa.

1380,-

1990,-

Rasvakeitin DF618
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 340 mm
2 korisena
2 x 9,0 litran öljysäiliö
2 x 9,0 kW vastusteho
Öljynpoisto hanan kautta.

Kuvan laitteessa 
valutusteline.

Munkkikeitin FE-60
Ulkomitat: (l) 700 x (s) 650 x (k) 370 mm
Öljytilavuus 30 litraa. 
Öljynpoisto hanasta.
Korin koko 570 x 440 x 80 mm.
Sähköliitäntä 15 kW, 400 V.
Sulakkeet 3 x 25 A

1050,-

Valutusteline	 160,-
Lisäkori		 160,-



10 Paistotasot ja pihviparilat

Pihviparila KD 60 	Teflon
Ulkomitat: (l) 660 x (s) 660 x (k) 400 mm
Sähköliitäntä: 6,0 + 3,0 / 400 V + 230 V

1480,-
Saatava myös 2-kannella

Lisäkansi 690,-

1140,-

Pihviparila KD 30 		
teflon
Hampurilaispihvien paistamiseen 
kehitetty parila. Ylä- ja alapinnoille oma 
lämpötilansäätö. Yläpinnalla vaihdettava 
Teflon kangas. Paistoala 330 x 480 mm 
(n. 10 pihviä kerralla) 
Sähköteho: 6,0 kW/230 V 
(2 valovirtapistoketta)
Ulkomitat: (l) 335 x (s) 625 x (k) 450 mm

Paistotaso GS 9
Ulkomitat: (l) 900 x (s) 600 x (k) 330 mm
Paistopinta hiottua terästä 862 x 405 mm
Sähköteho: 8,6 kW
Kaksi lämpövyöhykettä

Paistotaso FTH-90 EL
Ulkomitat: (l) 990 x (s) 600 x (k) 290 mm
Sähköteho: 9,0 kW/ 400 V. Paistopinta tasainen, 10 mm paksu 
erikoisteräs. Laitteen runko RST. 
Termostaattisäätö +50…+300 C.
Paistotason hyötykoko 
on 980 x 480 mm. 
3 lämpövyöhykettä

1310,-

1690,-

1350,-

Paistotaso GS 6/T
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 330 mm
Paistopinta hiottua terästä 562 x 405 mm
Sähköteho: 5,6 kW
Kaksi lämpövyöhykettä

1450,-

Paistotaso GS 7
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 600 x (k) 330 mm
Paistopinta hiottua terästä 712 x 405 mm
Sähköteho: 7,0 kW
Kaksi lämpövyöhykettä

Paistotaso FTH-60 EL
Ulkomitat: (l) 660 x (s) 600 x (k) 290 mm
Sähköteho: 6,0 kW/ 400 V
Paistopinta tasainen, 10 mm paksu erikoisteräs
Laitteen runko RST. Termostaattisäätö +50… +300 C.
Paistotason hyötykoko on 650 x 480 mm
2 lämpövyöhykettä

Paistotaso FTH-30 EL
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 600 x (k) 290 mm
Sähköteho: 3,0 kW/ 230 V
Paistopinta tasainen, 10 mm paksu erikoisteräs
Laitteen runko RST.
Termostaattisäätö +50… +300 C.
Paistotason hyötykoko on 320 x 480 mm

560,-

855,-



Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 

11Lämpöhauteet ja Fast Food laitteet

Lämpötaso keraaminen 		
GN 1/1
Ulkomitat: (l) 610 x (s) 350 x (k) 40 mm. 
Sähköteho: 0,23 kW / 230 V. 
Kapasiteetti: 1 x GN 1/1.

215,-

Lämpöhaude BMV-2115
Kapasiteetti 2 x GN 1/1-150
Ulkomitat: (l) 660 x (s) 540 x (K) 220 mm
Haudeveden poisto hanasta.
Sähköliitäntä: 3,0 kW /230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C

530,-

Lämpöhaude BMV-1115
Kapasiteetti GN 1/1-150
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 540 x (k) 290 mm
Haudeveden poisto hanasta.
Sähköliitäntä 1,5 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C

295,-
Suolausallas 		
säteilylämmittimellä  
BMV-1115 + IL3
Kapasiteetti GN 1/1-150
Ulkomitat: 
(l) 330 x (s) 540 x (k) 225/ 440 mm
Sähköteho 1,2 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +90 C
Soveltuu erilaisten ruokien  
lämpösäilytykseen.

495,-

Sämpylänpaahdin 		
Casselin
Ulkomitat: (l) 675 x (s) 270 x (k) 570 mm
Ruostumatonta terästä, On/Off kytkin
Säädettävä pyörimisnopeus
Paahtoaika 8 sekuntia.
Säätömahdollisuus sämpylöiden pak-
suudelle
Tuotantokapasiteetti: 3600 paahtolei-
pää tunnissa eli 1800 hampurilaista
Termostaatti säädettävissä 60°C - 300°C
Teho: 2 200 W / 230 V
Paino: 25,50 kg

3200,-

Lämpötunneli 		
80-Casselin
Ulkomitat: P 800 x S 640 x K 685 mm
Maalattua terästä
Kalteva lämpöalue
UV-lamput
Lamppujen alla lämpötila 30°C - 90°C
Termostaatin lämmitystehon säätö
Käytävien leveyden säätö
Teho: 1,16 kW / 230 V
Paino: 41 kg

1990,-
Peruna-asema		
Casselin
Ulkomitat: L 680 x S 600 x K 800 mm
Ruostumatonta terästä
On/Off kytkin
3 infrapunalämmityslamppua
9 rivin teline
Telinettä ja lasia voi vaihdella puolel-
ta toiselle
Rasvankeräysastia
Mukana suolasirotin
Teho: 1,0 kW / 230 V
Paino: 31,5 kg

1490,-



12 Kiertoilmauunit ja yhdistelmäuunit

Kiertoilmauuni Primax EV-UME904-LS
Ulkomitat: (l) 860 x (s) 670 x (k) 560 mm
Sähköliitäntä: 6,5 kW / 400 V
Kapasiteetti 4 x GN 1/1 tai 600 x 400 paistopelti johdeväli 75 mm
Kiertoilmatoiminto kostutuksella. Analogiset käyttökytkimet.
Uunikammiossa pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi
Ovi aukeaa oikealta vasemmalle. Uunikammiossa sisävalo.

2295,- 

Kiertoilmauuni Primax EV-UME910-LS 
Ulkomitat: (l) 865 x (s) 775 x (k) 1015 mm
Sähköliitäntä: 11,8 kW / 400 V / 3 x 20 A, liitosjohto 5 x 4,0 mm²
Kapasiteetti: 10 x GN 1/1 tai 600 x 400 paistopeltiä
Johdeväli 75 mm. Uunissa manuaalinen kostutustoiminto. Uunissa sisä-
valo

3690,-

Helppokäyttöiset Primax yhdistelmäuunit tehokkaaseen ammattikäyttöön

Uunien vakiovarusteisiin / ominaisuuksiin sisältyy myös:
- Ajastin max. 120 min / jatkuva käyttö.
- Lämpötilan säätö kiertoilmatoiminnolla +50 … +270°C 
   sekä höyrytoiminnolla +50 … + 100°C.
- Uunikammiossa pyöristetyt kulma / reunat puhdistuksen helpottamiseksi.
- Ovessa kaksoislasi joista sisälasi avattavissa puhdistuksen helpottamiseksi.
- Uunissa sisävalo sekä irrotettavat peltijohteet.

Uuneissa 5 perustoimintoa:
- kiertoilmakypsennys
- höyrykeitto (suorasuihku menetelmällä)
- yhdistelmäkäyttö 
- puhallinmoottorin automaattinen   
  suunnanvaihto
- kammion jäähdytys

Primax EQ-DME905-HS
Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 700 mm
Sähköliitäntä: 7,0 kW / 400 V / 3 x 16 A, 
liitosjohto 5 x 2,5 mm²
Kapasiteetti: 5 x GN 
1/1 tai 600 x 400 paistopeltiä
Johdeväli 75 mm.

3360,-

Primax EQ-DME907-HS
Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 850 mm
Sähköliitäntä: 9,3 kW / 400 V / 3 x 16 A, 
liitosjohto 5 x 4,0 mm²
Kapasiteetti: 7 x GN 
1/1 tai 600 x 400 paistopeltiä
Johdeväli 75 mm.

3990,-

Primax EQ-DME910-HS
Ulkomitat: (l) 920 x (s) 802 x (k) 1075 mm
Sähköliitäntä: 13,9 kW / 400 V / 3 x 25 A, 
liitosjohto 5 x 6,0 mm²
Kapasiteetti: 10 x GN 
1/1 tai 600 x 400 paistopeltiä
Johdeväli 75 mm.

4760,-



Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 
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Yleisesti uuneista:

– Kiertoilmapaisto +30… +260°C. 
– Höyrykeitto +48…+130°C. 
– Yhdistelmäpaisto. 
– Kypsennys lämpötila-anturin (paistitikun) avulla + Delta T  kypsennys. 
- 384 kpl ohjelmapaikkoja. 
- Uunikammio on kestävää AISI 304 ruostumatonta terästä, jossa on pyöristetyt reunat puhdistuksen helpottamiseksi. 
- Helppokäyttöinen 7,0″ kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli. 
- Automaattinen puhaltimien pysäytys oven avatessa. 
- Uunissa on oveen integroitu LED-sisävalaistus. 
- Kammion pesujärjestelmä.

Yhdistelmäuuni 	
Unox Cheftop One 	
XEVC-0511-E1RM
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 675 mm.
Sähköteho: 9,3 kW / 400 V.
Perusominaisuuksilla oleva yhdistelmä-
uuni  GN 1/1 astioille. 
Johteikko uuniin on tilattavissa joko 
5 x GN 1/1-40 tai 4 x GN 1/1-65 kapa-
siteetilla.

4.800,-

Yhdistelmäuuni 	
Unox Cheftop One 	
XEVC-1011-E1RM
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 783 x (k) 1010 mm.
Perusominaisuuksilla oleva yhdistelmä-
uuni GN 1/1-astioille. 
Johteikko uuniin on tilattavissa joko 
10 x GN 1/1-40 tai 8 x GN 1/1-65 kapa-
siteetilla. 
Sähköteho: 18,5 kW / 400 V.

7.900,-

Yhdistelmäuuni 	
Unox Cheftop One 	
XEVL-2011-E1RS
Ulkomitat: (l) 892 x (s) 925 x (k) 1875 mm.
Perusominaisuuksilla oleva vaunutäyt-
töinen yhdistelmäuuni GN 1/1-astioille. 
Täyttövaunu on tilattavissa joko 20 x GN 
1/1-40 tai 15 x GN 1/1-65 kapasiteetilla. 
Sähköteho: 35,5 kW / 400 V.

14.500,-



14 Sähköliedet

Sähköliesi Berto’s 	
E7TPQ4M
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 714 x (k) 900 mm
Sähköliitäntä: 12 kW / 400 V
4 keittolevyä, 300 x 300 mm / levy
Avoin jalusta

3490,-

Sähköliesi Berto’s E7T-
PQ4+FE vastusuunilla
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 714 x (k) 900 + 
taustakorotus 168 mm. 
Sähköteho: 19,5 kW / 400 V. 
4 kpl neliön mallisia 300 x 300 mm keit-
tolevyjä. 
Alla GN 2/1 mitoitettu vastusuuni.

4950,-

Sähköliesi Berto’s E7T-
PQ4B pöytämalli
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 714 x (k) 290 + 
taustakorotus 168 mm. 
Sähköteho: 12,0 kW / 400 V. 
4 kpl neliön mallisia 300 x 300 mm keit-
tolevyjä.

3290,-

Induktioliesi 3535ET
Ulkomitat: (l) 330 x (s) 420 x (k) 100 mm
Sähköteho: 3,5 kW / 230 V
Kaksi tuuletinta jäähdytykselle.
Paino: 5,5 kg

390,-

Induktioliesi DT-700 
Touch
Ulkomitat: (l) 340 x (s) 810 x (k) 115 mm
Sähköliitäntä: 3500 + 3500 W / 400 V
Kattilan halkaisija 120 – 260 mm (induk-
tio taso 300 x 300 mm)

990,-
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Painoparila Panini L
Ulkomitat: (l) 380 x (s) 460 x 
(k) 280/580 mm (kansi auki asennossa)
Alapinta 360 x 240 mm (sileä L)
Yläpinta (kansi) uritettu
Paistopinnat valurautaa. Laitteen koko-
naissähköliitäntä 3,0 kW/230 V
Materiaali valurauta/ RST 
Valmistusmaa: Ranska

696,-

Painoparila Majestic
Ulkomitat: (l) 560 x (s) 460 x 
(k) 280/580 mm (kansi auki asennossa)
Alapinta yhtenäinen 535 x 240 mm (sileä)
Yläpinnat (kannet) uritettuja. Paistopin-
nat valurautaa. Laitteen kokonaissähkö-
liitäntä 6,0 kW/400 V
Materiaali valurauta/ RST 
Valmistusmaa: Ranska

Hamburgermaster II
Ulkomitat: (l) 780 x (s) 460 x (k) 280/580 mm
Sähköteho: 6,0 kW/ 400 V
Termostaatin säätöalue 0… +300 C
2 erillistä paistoaluetta (2 kpl 360 x 240 mm)
Valurautapinnat,
   – kansi aina uritettu
   – alapinta sileä 
Valmistusmaa: Ranska

1200,-

Sämpylänpaahdin CT1
Soveltuu erinomaisesti hampu-
rilaissämpylöiden paahtamiseen 
(sämpylä ei litisty). 
Ulkomitat: (l) 410 x (s) 670 x (k) 400 mm
Lämpötilansäädöt erikseen ylä- 
ja alavastuksille. Telan pyörintänopeu-
den säätö. Sähköteho: 2,4 kW/230 V

1560,-

845,- 825,-

Hamburgermaster I
Ulkomitat: (l) 400 x (s) 620 x 
(k) 340/730 mm
Sähköteho: 3,6 kW/ 230 V
Termostaatin säätöalue 0… +300 C
Paistoala 360 x 360 mm
Valurautapinnat, 
   – kansi aina uritettu
   – alapinta sileä 
Valmistusmaa: Ranska

Kebab grilli 	Roller Grill GR-60
Ulkomitat: (l) 580 x (s) 660 x (k) 870 mm
Sähköteho: 5,8 kW/400 V
2 lämpövyöhykettä
Kapasiteetti n. 25 kg, 
vartaan pituus 580 mm

1460,-

Kebab-leikkuri Zeybek
Käsiosan mitat: 210 x 115 x 110 mm
Virtalähteen mitat: 200 x 115 x 90 mm
Sähköliitäntä: 230 V. Käsiosan paino: 900 grammaa.
Suoravetomoottori. Noin 3000 kierrosta / min. Terän halkaisija: 90 mm.
Kapasiteetti: 70 kg / vrk. Pyörivän terän ansiosta saat tasaisen ohuita 
viipaleita. Ohuiden lihaviipaleiden 
johdosta saat näyttäviä annoksia 
pienellä lihamäärällä. Luotettava, 
helppo puhdistettavuus, 
hygieeninen, tehokas, 
ergonominen.

690,-



16 Pizzaleivontapöydät ja  taikinakoneet

Pizzanleivontapöytä 		
Restmec VLE-1214 jauhoreunoilla
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,43 kW/230 V
1 kpl kaappi, jossa 8 kpl johteita ja 4 kpl laatikkoja, 
jonka kapasiteetti 1/1-150 GN
Hinta ilman sisäastioita.

2550,-

Pizzanleivontapöytä PVLE-2027
Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 800 x (k) 900/1200 mm
Sähköteho: 1000 W / 230 V (2 sähköjohtoa)
Päällä kylmäkaukalo 100 mm syville GN-astioille.
Alla 2 kpl kaappeja ja 7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 
GN 1/1-150. Toimitetaan ilman sisäastioita.
Laatikot on varustettu 110 % avautuvilla kuulalaakeroiduilla 
teleskooppikiskoilla. Kalusteen alaosalle ja ylhäällä sijaitsevalle 
kylmäkourulle omat lämpötilansäätimet.
Varustettu helposti irrotettavalla konekasetilla.
Laitteessa korkeapainelaminaattikansi.

4880,-

Taikinakone TSV Ikaro 40
Ulkomitat: (l) 480x (s) 800 x (k) 800 mm
Kulhon tilavuus 41 litraa.
Taikinakapasiteetti 35 kg.
Kulhon halkaisija 450 mm x 260 mm kork.
Paino 108 kg
Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vaihetta.
2-nopeuksinen
Pyörät

3720,-
Taikinakone TSV Ikaro 50
Ulkomitat: (l) 480 x (s) 800 x (k) 800 mm
Kulhon tilavuus 48 litraa. Taikinakapasiteetti 42 kg.
Kulhon halkaisija 450 mm x 300 mm kork.
Paino 115 kg Sähköliitäntä 1,5 kW / 400 V / 3 vai-
hetta. 2-nopeuksinen. Pyörät.

3900,-
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Pizzauuni PK 436 plus, 			
yksikerrosuuni
Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 420 mm
Sisämitat: (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm
Sähköteho: 6,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A
Varustettu kiviarinalla, sisävalolla ja lasiluukuilla.
Kertatäyttö 4 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

1590,-

2490,-

Pizzauuni PK 4436 plus, 		
kaksikerrosuuni
Ulkomitat: (l) 1010 x (s) 850 x (k) 750 mm
Sisämitat: 2 x (l) 720 x (s) 720 x (k) 140 mm/uuni
Sähköteho: 12,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 20 A
Termostaattisäätö: +50 … +400 C:een
Kertatäyttö 8 kpl pizzoja max. halkaisija 36 cm/pizza

Pizzauuni GGF PK 636, 			
yksikerrosuuni
Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 420 mm
Sähköteho: 9,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 16 A.
Arinan koko 1080 x 720 mm.
Kapasiteetti 6 x 36 cm pizzoja.
Lämpötila-alue: +50 … +500 C
Kaksi termostaattia, omat säätimet ylä- ja alavastuksille.
Analoginen lämpötilamittari.
Uunissa sisävalo ja luukussa tarkasteluikkuna.
Luukku aukeaa alaspäin.
Paino: 145 kg

2150,-

Pizzauuni GGF PK 6636, 		
kaksikerrosuuni
Ulkomitat: (l) 1370 x (s) 850 x (k) 750 mm
Sähköteho: 18,0 kW / 400 V, sulakkeet 3 x 32 A.
Arinan koko 2 x 1080 x 720 mm
Kapasiteetti 12 x 36 cm pizzoja.
Lämpötila-alue: +50 … +500 C
Neljä termostaattia, omat säätimet ylä- ja 
alavastuksille molemmille uuniosille.
Analogiset lämpötilamittarit.
Uuneissa sisävalo ja luukuissa tarkasteluikkuna.
Luukut aukeavat alaspäin.
Paino: 240 kg

3750,-
Polttomaalattu jalusta pizzauuneihin	 380,-

PK 4436 plus kaksikerrosuuni

PK 436 plus

Pizzauuni Azzurro 6 + 6
ulkomitat: (l) 1485 x (s) 1090 x (k) 850mm 
Sähköteho: 2 x 10,4kW.  Paino 384kg 
Pizzan halkaisija 12 x Ø 34 cm 
Lämpötila-alue: 60 – 460 °C 
Sisämitat: 1050 x 700 x 155 mm / Per uuni
8cm paksu eristys vähentää merkittävästi lämpöhukkaa 
– Kaksoislasiluukku joka eristää paremmin.  Tiivistetty luukku 
– Matala paistokammio takaa nopeamman lämpenemisen 
sekä lämpöhukka jää pienemmäksi 
– Eco kytkin säästää virtaa kun uunia ei käytetä 
– Luukut aukeavat ylöspäin 
– Mahdollista tallentaa 9 eri ohjelmaa 
– Ilmaisee jos uuniin tulee jokin häiriö 
– Voit ajastaa uunin lähtemään käyntiin haluttuun aikaan 
– Pyörivä kahva luukuissa.  Lämpötilanäyttö

11400,-
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1580,-

480,-

Riga mikroaaltouuni 1052-26E 
Ulkomitat: (l) 510 x (s) 430 x (k) 310 mm
Sisämitat: (l) 330 x (s) 340 x (k) 220 mm
Uunin tilavuus: 25 litraa, GN ½ .
Sähköteho: 1,55 kW / 230 V. Mikroaaltoteho 1000 W.
Kosketuspaneeli. 10 tehoaluetta. 30 muistipaikkaa
Helppo käyttö paneeli x2 ja x3 pikanäppäin. Paino 17 kg.

Riga mikroaaltouuni 2152-35E2
Ulkomitat: (l) 570 x (s) 512 x (k) 370 mm
Sisämitat: (l) 360 x (s) 409 x (k) 225 mm
Tilavuus 35 litraa, GN 2/3
Sähköteho: 3,2 KW / 230 V / 16 A. Mikroaaltoteho 2100 W.
Mikroaaltouunin kammiossa on irroitettava välihylly, mahdolli-
suus kuumentaa kahdessa tasossa yhtäaikaa. Uunissa on kaksi 
Toshiban magnetronia. Ohjauspaneelissa 10 ohjelmapainiketta. 
10-100 ohjelmapaikkaa, 5-portainen tehonsäätö.
Ohjauspaneelissa LED-näyttö. Mikroaaltouunissa on sisävalo.
Irrotettava ilmansuodatin. Paino: 35 kg.

Riga MWP2152-35E2 mikroaaltouuneja on mahdollisuus sijoittaa 2 kpl päällekkäin. 

Amitek KMV-300M
Ulkomitat: (l) 542 x (s) 461 x (k) 330 mm
Sisämitat: (l) 350 x (s) 357 x (k) 230 mm
Uunin tilavuus 29 litraa
Sähköliitäntä 1600 W / 230 V 
Mikroaaltoteho 1000 W
4-lämmitysaluetta ja sulatustoiminto, 10-minuutin ajastin

590,-
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19Kylmävetolaatikot

RESTMEC

2455,-

2745,-

2620,-

VLE 1207
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V
7 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN
Hinta ilman sisäastioita. Kasettikone.

VLE 1610
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,6 kW/230 V
10 kpl laatikkoja, joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN
Hinnat ilman sisäastioita. Kasettikone.

VLE 1617
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,6 kW/230 V
1 kaappi ja 7 kpl laatikkoja, 
joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN
Hinnat ilman sisäastioita. Kasettikone.

korkeat elintarvikevetolaatikot:

VLE 1207

VLE 1617

Mahdollisuus myös
LEASING-RAHOITUKSEEN

Kysy lisää!

VLE 1610

VLE 20013         
 Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 900 mm. 
 Sähköteho: 0,6 kW / 230 V. 
13 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150. 
Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita.
Kasettikone.

VLE 24015         
Ulkomitat: (l) 2400 x (s) 650 x (k) 900 mm. 
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V. 
15 kpl kylmävetolaatikkoja, joiden kapasiteetti on GN 1/1-150. 
 Vakiotoimitus ilman vetolaatikkojen sisäastioita.
 Kasettikone.

VLE 20013  

VLE 24015

3070,-

3680,-



20 Elintarvikevetolaatikot grillilaitteiden alle ja kukkakylmiöt

RESTMEC

VLG 24010
Ulkomitat: (l) 2400 x (s) 650 x (k) 600 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 230 V. 10 kpl laatikkoja, 
joiden kapasiteetti on GN 1/1-150. 
Muuten kuten VLG 1204

2890,-

Matalat elintarvikevetolaatikot grillilaitteiden alle:

Kukkakylmiö KK-1200
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 670 x (k) 1980, 
koneikko asennettuna 2242 mm.
Sähköteho: 0,4 kW / 230 V.
Lämpötila säädettävissä +6…+25°C.
Kukkakylmiössä lasiliukuovet (2 kpl). Kukkakylmiön liukuovet ja sivut ovat lämpölasia.
Kukkakylmissä on säädettävät yhtenäiset teräshyllytasot. Peili kylmiön sisällä takaseinässä. 
Kaapin takana on kondenssivesiletku, jolla johdetaan kondenssivesi viemäriin tai astiaan. 
Lasikko väriltään etuosasta ruostumatonta terästä, sivuseiniltä valkoiset. Restmec kukka-
kylmiössä  saat kimput ja leikkokukat näyttävästi esille, jossa ne säilyvät kauniina ja tuoreina 
pitkään. Kylmiössä on tehokas valaistus, joka tuo kukkien värimaailman korostavasti esille. 
Kukkakylmiö soveltuu erinomaisesti kukkakauppojen lisäksi kahviloiden, kioskien, liikenne-
huoltoasemien ja päivittäistavarakauppojen itsepalvelumyyntiin.

Kukkakylmiö KK-1600 (kuvassa)

Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 670 x (k) 1980, 
koneikko asennettuna 2242 mm.
Sähköteho: 0,4 kW / 230 V. Muuten kuten KK-1200

3790,-

4480,-

VLG 1204
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (k) 600 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V. 4 kpl laatikkoja, 
joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN. 
Hinta ilman sisäastioita. Laatikoston RST kansi 
soveltuu erinomaisesti laitetasoksi. Kasettikone

2230,-

VLG 1606
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 600 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V. 6 kpl laatikkoja, 
joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN. 
Muuten kuten VLG 1204

2440,-

VLG 2008
Ulkomitat: (l) 2000 x (s) 650 x (k) 600 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V. 8 kpl laatikkoja, 
joiden kapasiteetti on 1/1-150 GN. 
Muuten kuten VLG 1204

2670,-
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Pakastekaappi 	
Green 701 BTV
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine 
(propaani)
Sähköliitäntä: 230 V.
Lämpötila säädettävissä: -10 … -20 C 
(max ympäristölämpötila 43 °C)

Muuten kuten 
kylmäkaappi 
Green 701 TNBV

2360,-

Kylmäkaappi 	
Green 701 TNBV
Ulkomitat: (l) 750 x (s) 815 x (k) 2100 mm
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine 
(propaani)
Sähköliitäntä: 230 V. Helposti vaihdetta 
Monobloc kylmäkoneyksikkö kaapin ylä-
osassa. Vetoisuus: 625 litraa.
Puhallin jäähdytys ja automaattinen su-
latus. Lämpötila säädettävissä: -2…+10 C 
(max ympäristölämpötila 43 °C)
Digitaalinen lämpötilanäyttö. 75 mm 
ympäristöystävällinen polyuretaani eris-
te. Itse sulkeutuva ovi jossa helposti 
vaihdettava tiiviste. Oven kätisyys oikea. 
Ovessa vakiovarusteena lukko.
3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja riti-
lähyllyjä GN 2/1.
Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs 
AISI 304. 4 kpl säädettäviä jalkoja

1990,-

Kylmäkaappi 	
Everlasting Basic 
Green 1502 TNBV
Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm
Sähköliitäntä 230 V.
Vetoisuus: 1365 litraa.
Puhallin jäähdytys ja automaattinen su-
latus. Lämpötila-alue: -2..+10°C.
Maksimi ympäristölämpötila +43°C.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine. 
Ovet ulospäin aukeavat. Ovissa vakiova-
rusteena lukko. Itsesulkeutuva ovi, jossa 
helposti vaihdettava tiiviste. 3 + 3 kpl 
säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyl-
lyjä GN 2/1. 75 mm paksu ympäristöys-
tävällinen polyuretaani eriste. Helposti 
vaihdettava monoblock kylmäkoneyksik-
kö kaapin yläosassa. Ulko- ja sisäpinta: 
ruostumaton teräs AISI 304. Säätöjalat.

2990,-

Pakastekaappi 	
Everlasting Basic 
Green 1502 BTV
Ulkomitat: (l) 1500 x (s) 815 x (k) 2100 mm
Sähköliitäntä 230 V.
Vetoisuus: 1365 litraa.
Puhallin jäähdytys ja automaattinen su-
latus. Lämpötila-alue: -10..-20°C.
Maksimi ympäristölämpötila +43°C.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine. 
Ovet ulospäin aukeavat. Ovissa vakiova-
rusteena lukko. Itsesulkeutuva ovi, jossa 
helposti vaihdettava tiiviste. 3 + 3 kpl 
säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyl-
lyjä GN 2/1. 75 mm paksu ympäristöys-
tävällinen polyuretaani eriste. Helposti 
vaihdettava monoblock kylmäkoneyksik-
kö kaapin yläosassa. Ulko- ja sisäpinta: 
ruostumaton teräs AISI 304. Säätöjalat.

3460,-

Kylmäkaappi 	
Everlasting Quick 
Green 401 TNBV
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 735 x (k) 1950 mm
Sähköliitäntä: 320 W / 230 V.
Vetoisuus: 442 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sula-
tus. Lämpötila-alue: -2…+10°C.
Maksimi ympäristölämpötila +38°C.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
Oven kätisyys oikea. Itsesulkeutuva ovi, 
jossa helposti vaihdettava tiiviste. 3 kpl 
säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyl-
lyjä (koko 480 x 580 mm). 50 mm paksu 
ympäristöystävällinen polyuretaani eriste. 
Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 
304. 4 kpl säädettäviä jalkoja

2240,-
Pakastekaappi 	
Everlasting Quick 
Green 401 BTV
Ulkomitat: (l) 600 x (s) 735 x (k) 1950 mm
Sähköliitäntä: 380 W / 230 V.
Vetoisuus: 442 litraa.
Puhallinjäähdytys ja automaattinen sula-
tus. Lämpötila-alue: -10…-20°C.
Maksimi ympäristölämpötila +38°C.
Digitaalinen lämpötilanäyttö.
Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine.
Oven kätisyys oikea. Itsesulkeutuva ovi, 
jossa helposti vaihdettava tiiviste. 3 kpl 
säädettäviä muovipinnoitettuja ritilähyl-
lyjä (koko 480 x 580 mm). 50 mm paksu 
ympäristöystävällinen polyuretaani eris-
te. Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs 
AISI 304. 4 kpl säädettäviä jalkoja.

2350,-
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RESTMEC
Kylmätarjoiluvaunut
KTV 2 GN
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 2 x GN-1/1

KTV 3 GN
Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 0,25 kW/230 V. Kylmäallas 3 x GN-1/1

KTV 4 GN 
Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 4 x GN 1/1.
Kuvan bufevaunu KTV 3 GN, lasitasolla, sävy wenge.

KTV 5 GN
Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 0,4 kW / 220 V. Kylmäallas 5 x GN 1/1.

Lämmintarjoiluvaunut
- Sisältää lämpösäteilijän pisarasuojassa 
- Säteilijässä tehonsäädin

LTV 2 GN
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 1,7 kW/230 V. Allas 2 x GN-1/1

LTV 3 GN
Ulkomitat: (l) 1150 x (s) 620/980 x (k) 900/1370 mm
Sähköteho: 2,2 kW/230 V. Allas 3 x GN-1/1

LTV 4 GN
Ulkomitat: (l) 1450 x (s) 620/980 x (k) 900 /1370 mm
Sähköteho: 3,25 kW / 220 V. Haudeallas 4 x GN 1/1. 

LTV 5 GN
Ulkomitat: (l) 1800 x (s) 620 / 980 x (k) 900 / 1370 mm
Sähköteho: 2,75 kW + 1,0 kW / 220 V (2 valovirtapistoketta).
Haudeallas 5 x GN 1/1.

2180,-

2330,-

2550,-

2750,-

2380,-

2490,-

2650,-

2880,-

Tarjoiluvaunujen yleistiedot: Pintamateriaali: koivu, pyökki, tammi, tumma tammi,
pähkinä, valkoinen ja wenge (kuvassa). Vaunun päällä on pisarasuoja, jossa valaisin. 
Alas laskettavat aputasot molemmilla puolilla. 4 kääntyvää pyörää, josta kaksi lukittavaa.

Vaunut ilman 
pisarasuojaa

1   NTVT-800 		
     Tarjotinjakelinvaunu
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Tarjottimille lokero, loppuosa RST tasoa.
Alla neutraali säilytyskaappi. Alas lasketta-
vat RST-tarjotintasot molemmilla puolilla. 
6 kpl upotettuja RST aterinsuppiloita.

1580,-

2   Lautasjakelinvaunu         	
     LJLTV
Ulkomitat: (l) 450 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Sähköteho: 0,4 kW/230 V
Kaksi lämmitettyä sylinteriä lautasille 
maksimi halkaisija 28 cm. Alas laskettavat 
RST-tarjotintasot molemmilla puolilla.

1420,-

3   Korijakelinvaunu 	
     800
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
500 x 500 astiakoreille hissijakelin
Alas laskettavat RST-tarjotintasot molem-
milla puolilla.

1880,-
4   Puolipyöreä aputaso 	
     neutraalivaunuun

540,-

5   Neutraalivaunu 
NTV-800 tasaisella RST 
kannella
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 620/980 x (k) 900 mm
Alla neutraali säilytyskaappi. Alas lasket-
tavat RST-tarjotintasot molemmilla puolil-
la. RST taso.

1150,-

Buffet-vaunut
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Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 

2 - hyllyiset mallit: 

Kylmälasikko Porkka DLE802CL-BH
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1500 mm
Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE1202CL-BH
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1500 mm 
Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappia. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE1602CL-BH 
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1500 mm 
Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappia. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikot

TAKUU 
2 VUOTTA!

KOTIMAINEN 
TUOTE

Mahdollisuus myös
LEASING-RAHOITUKSEEN

Kysy lisää!

4550,-

5150,-

6400,-

3 - hyllyiset mallit: 

Kylmälasikko Porkka DLE803CL-BH
Ulkomitat: (l) 800 x (s) 650 x (K) 1690 mm 
Myyjänpuolella alaosassa 1-kylmäkaappi. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE1203CL-BH
Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 650 x (K) 1690 mm
Myyjänpuolella alaosassa 2-kylmäkaappia. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa. 

Kylmälasikko Porkka DLE1603CL-BH 
Ulkomitat: (l) 1600 x (s) 650 x (k) 1690 mm 
Myyjän puolella alaosassa 3-kylmäkaappia. 
Lasikko-osan alla kylmäallas. 
2-kylmää ja 1-neutraali hyllyä lasikko-osassa. 

6950,-

5590,-

4950,-

 Lasikoissa tehokas LED valaistus 
 Lasikko-osan lämpötila jopa +6 °C (ymp. lämpötila max. 25°C) 
 Edessä ylösnouset luukut ja takana liukuovet. 

Lasikon  
hyllylämpötila 

alimmillaan +6°C
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Kahvinkeittimen  
lasikannu
1,8 litraa aromikannella
Tuotekoodi: 4137

24,- / kpl

Lämpölevy V-2
Kahdelle kannulle (kannut ei sis. hintaan)
Ulkomitat: (l) 360 x (s) 190 x (k) 60 mm
Sähköteho: 190 W/ 230 V

138,-

Suomalaiset  
suodatinpaperit  
ammattikäyttöön 
1000 kpl:n laatikko
Halkaisija 90 mm 
tai 110 mm

25,- / ltk

Tuotekoodi: 4207

Coffee Queen kahvinkeittimet ovat nyt Crem.

Crem M1/M2 TK 
Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm 
M1 mallissa 1 lämpölevy ja 1 lasikannu 
sekä M2 mallissa 2 lämpölevyä ja 2 lasi-
kannua. Valmistus kapasiteetti 15 litraa 
/ tunti, keittoaika 6 min täydelle lasikan-
nulle. Veden syöttö manuaalinen. 
Sähköteho M1 TK: 2,3 kW / 230 V. 
Sähköteho M2 TK: 2,4 kW / 230 V. Crem A2 TK 

Ulkomitat: (l) 205 x (s) 410 x (k) 428 mm 
2 lämpölevyä ja 2 lasikannua. Valmistus 
kapasiteetti 15 litraa / tunti, keittoaika 
6 min täydelle lasikannulle. Veden syöt-
tö automaattinen sekä halutessaan 
myös manuaalinen. 
Sähköteho: 2,4 kW / 230 V.

628,-
Crem DA4 TK 
Ulkomitat: (l) 410 x (s) 410 x (k) 428 mm 
4 lämpölevyä ja 4 lasikannua.  
Valmistuskapasiteetti 30 litraa / tunti,  
keittoaika 6 min täydelle lasikannulle. 
Vedensyöttö automaattinen sekä halutes-
saan myös manuaalinen. Vesiliitäntä malli. 
Sähköteho: 4,8 kW / 400 V.

1251,-

Crem Mega Gold A 
Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm 
1 kpl 2,5 litran annosteluhanalla varustet
tu termosäiliö. Valmistus kapasiteet-
ti 19 litraa / tunti, keittoaika 8,5 min / 2,5 
litraa. Veden syöttö automaattinen tai 
halutessaan myös manuaalinen. Vesilii-
täntä malli. Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.

784,-

Crem Mega Gold M
Ulkomitat: (l) 205 x (s) 455 x (k) 655 mm
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V. 
Käsitäyttöinen malli. 
Termossäiliön tilavuus on 2,5 litraa. 
Suodatusaika on noin 8 ½ minuuttia 
per säiliö. Kapasiteetti on noin 19 litraa 
tunnissa. Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.

653,-

M1	 428,-		
M2	 459,-

Kahvinkeittimet
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Kahvinkeitin  
Bravilor Bonamat Novo
Ulkomitat: (l) 214 x (s) 391 x (k) 424 mm.
Sähköteho: 2,13 kW / 230 V.
Veden käsitäyttö. Kahdella lämpölevyllä 
ja yhdellä 1,7 litran lasikannulla. Suoda-
tusaika 5 minuuttia / kannu. Kapasiteetti 
18 litraa tunnissa.

Lasikannu

20,-

320,-

Laaja valikoima keittimiä!

Säiliökahvinkeitin Bravilor  
Bonamat B5, 2 x 5-litraa
Ulkomitat: (l) 635 x (s) 440 x (k) 799 mm
Sähköteho: 3,13 kW / 230 V
Automaattinen vedenotto. Säiliöllisen 
valmistusaika noin 10 minuuttia (5 lit-
raa). Valmistusteho kokonaisuudessaan  
noin 30 litraa tunnissa. Vakiovarusteena 
2 x 5 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.
Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

2790,-
Percolator kahvinkeitin  
PK 45
Ulkomitat: (halkaisija) 233 x (k) 425 mm
Sähköliitäntä: 950 W / 230 V
Tilavuus 6 litraa, kannutäyttöinen
Suodatusteho 10 litraa tunnissa.
Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä.
Turvakytkin sammuttaa jos laite on  
ilman vettä. Automaattinen lämpimänä 
pito toiminto.

Percolator kahvinkeitin  
PK 75
Ulkomitat: (halkaisija) 282 x (k) 430 mm
Sähköliitäntä: 1500 W / 230 V
Tilavuus 10 litraa, kannutäyttöinen
Suodatusteho 15 litraa tunnissa.
Säiliössä kaksinkertainen RST seinämä.
Turvakytkin sammuttaa jos laite on  
ilman vettä. Automaattinen lämpimänä 
pito toiminto.

224,-
257,-

Säiliökahvinkeitin 		
Bravilor Bonamat B10, 	
2 x 10 litraa
Ulkomitat: (l) 955 x (s) 512 x (k) 840 mm
Sähköteho: 6,18 kW / 400 V
Automaattinen vedenotto. Säiliöllisen 
valmistusaika noin 10 minuuttia (10 lit-
raa). Valmistusteho kokonaisuudessaan 
noin 60 litraa tunnissa. Vakiovarusteena 
2 x 10 litran kahvisäiliöitä ja tippa-allas.
Kahvisäiliöissä mittalasi ja hana

3350,-
Percolator kahvinkeitin 
PK 125
Ulkomitat: (halk.) 390 x (k) 575 mm
Sähköteho: 2,6 kW / 230 V.
Käsitäyttöinen malli.
Tilavuus on 16 litraa.
Suodatusteho on 24 litraa tunnissa.
Automaattinen lämpimänä pitotoiminto.
Säiliössä on kaksinkertainen ruostumat-
tomasta teräksestä oleva seinämä.
Turvakytkin sammuttaa kahvinkeittimen, 
jos keitin on ilman vettä.

372,-

Kahvinkeittimet
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Kahvinkeitin Bravilor 
Bonamat Mondo Twin.
Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm
Sähköliitäntä: 3,46 kW / 230 V
Käsitäyttöinen vesisäiliö
Suodatusaika täydelle kannulle n. 6 min / 
kaksi kannua
Kapasiteetti 28 l / h

990,-

Kahvinkeitin Bravilor 
Bonamat Matic Twin.
Ulkomitat: (l) 404 x (s) 406 x (k) 446 mm
Sähköliitäntä: 3,46 kW / 230 V
Automaattinen vedenotto (vesiliitäntä)
Vesimäärävaihtoehdot:
- ¼ kannua 0,4 litraa
- ½ kannua 0,8 litraa
- koko kannu 1,6 litraa
Suodatusaika täydelle kannulle n. 7 min / 
kaksi kannua
Kapasiteetti 24 l / h

1320,-
Hanallinen termossäiliö 
2,5 litraa
Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
kuumanveden jakelija. 
Vetoisuus 2,5 litraa. 

173,-
Infokansi, koodi 4702       

Pumpputermos Bonamat 
Furento 2,2 litraa                                                 
Bravilor Bonamat Furento pitää kahvin 
oikeassa lämpötilassa, säilyttäen kah-
vin aromin.
Ergonominen pumppauspainike tekee 
kahvintarjoilun helpoksi.

95,-

Kahviasema 	
pumpputermoksille                                                 
(hinta ei sisällä pumpputermoksia, 
kuppeja eikä sokereita) 

114,-
Tippa-allas 		
pumpputermokseen 	
(lisävaruste)   19,-

Pyörivä 			 
kahvikuppiteline
Telineen kokonaiskorkeus 660 ja 
halkaisija 400 mm
6 kpl polycarbonaatti sylinteriä kupeille
- sylinterin korkeus 400 mm
- sylinterin halkaisija 85 mm.
3 kpl metallikuppeja kahvilusikoille.
3 tilaa lautasille, maksimi lautasen 
halkaisija 140 mm
Tuotekoodi 4592

420,-

Hanallinen termossäiliö 
5,0 litraa
Hanalla ja mittalasilla varustettu kahvin/
kuumanveden jakelija.
Vetoisuus 5,0 litraa. 

315,- 

infokansi, 
koodi 4182   
    

18,-

13,-

Kahvinkeittimet



27Jääpalakoneet

1160,-

Porkka jääpalakone KL18 A
Ulkomitat: (l) 345 x (s) 460 x (k) 613 mm
Sähköliitäntä: 290 W / 230 V.
Jääpalakone ammattikäyttöön,
Ulkopinta harmaata 
polyesteripintaista teräslevyä
Kapasiteetti: 18 kg / vrk
Säiliö 6,5 kg. (n. 300 kpl)
Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon
ja poistoputki viemäriin.

Porkka jääpalakone KL 72A
Ulkomitat: (l) 680 x (s) 573 x (k) 1030 mm
Jääpalakone ammattikäyttöön.
Kapasiteetti noin 70 kg jäitä/24 h. 
Jääpalasäiliö 30 kg (n. 1650 kpl).
Kytkettävä vesijohtoverkkoon ja 
poistoputki viemäriin.
Paino: 78 kg

2550,-

Porkka jääpalakone KL 152A
Ulkomitat: (l) 1000 x (s) 573 x (k) 1090 mm
Jääpalakone ammattikäyttöön.
Kapasiteetti noin 145 kg jäitä/24 h. 
Jääpalasäiliö 50 kg (n. 2700 kpl).
Kytkettävä vesijohtoverkkoon  
ja poistoputki viemäriin.
Paino: 96 kg

3900,-

Porkka jääpalakone KL 32 AF
Ulkomitat: (l) 417 x (s) 531 x (k) 679 mm. 
Sähköteho: 420 W / 230 V. 
Kristallin kirkkaat, hygieeniset ja tiiviit jääpalat, joiden koko on Ø 
27 x 32 mm. 
Suihkutusjärjestelmä, jossa jokainen jääpala valmistuu omas-
sa muotissaan. 
Kapasiteetti noin 30 kg jäitä / 24 h. 
Jääpalasäiliö 11 kg 
(n. 600 kpl jääpaloja).

1700,-

Porkka jääpalakone KL 42 AF
Ulkomitat: (l) 495 x (s) 573 x (k) 845 mm. 
Sähköteho: 455 W / 230 V. 
Kristallin kirkkaat, hygieeniset ja tiiviit jääpalat, joiden 
koko on Ø 27 x 32 mm. 
Suihkutusjärjestelmä, jossa jokainen jääpala valmistuu 
omassa muotissaan. 
Kapasiteetti noin 40 kg jäitä / 24 h. 
Jääpalasäiliö 17 kg (n. 900 kpl jääpaloja).

2000,-
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Vesijakelin Festivo
Pöydänkanteen asennettava vesijakelin. 
Pöydänkannesta ylöspäin olevan 
hanaosan korkeus 240 mm. 
Kokonaisuus sisältää: 
- vesihanan 
- tippa-altaan jossa viemäröinti putki 
 (liitäntä viemäröintiin jossa vesilukko) sekä
- RST asennuslevy. 
Asennuslevyn koko (l) 320 x (s) 320 mm. 
Pöydänkanteen tehtävän asennusaukon 
koko (l) 285 x (s) 285 mm. Vesihanan saa 
liittää vain juomavesiverkon vesipisteeseen, 
jossa on sulkuventtiili.

475,-
Pöydänkanteen 
asennettava vesihana 	
Cobra Plus Large 1-way
Yhdelle laadulle
Materiaali kromattu messinki

460,-

Tippa-allas VR-12
Ulkomitat: (l) 400 x (s) 220 x (k) 30 mm
Viemäröity
Materiaali ruostumaton teräs

180,-

Keiton tarjoilupata 
PK8001
Tilavuus 10 Litraa.
Halkaisija: 35 cm
Korkeus: 36 cm
Sähköliitäntä 600 W / 230 V.
Kansi ja sisäastia terästä.
Kansi saranoitu.

245,-

Pienlaitteet

Makkarahöyrystin PKN
Ulkomitat: (l) 260 x (s) 300 x (k) 350 mm
Sähköteho: 1,0 kW/230 V
Portaattomasti säädettävä termostaat-
ti +50 … +90 C
Syöpymätön (RST) höyryveden astia.
Pyrex-lasisylinteri, jonka sisällä ylösnos-
tettava ritiläkori jakajalla.
Konepestävät irto-osat.

Krokosaumuri pussin-
sulkija KT
Näyttävästi sämpylät vitriiniin.
Tuotteet ovat ilmavasti pussissa, myy-
vemmin esillä.
Ulkomitat: (l) 445 x (s) 90 x (k) 300 mm
Saumausleveys 27 cm
KOTIMAINEN TUOTE
Meiltä myös varaosat

325,-345,-
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Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 

RST = ruostumaton teräs				  
RST GN-1/1 astiat ja kannet:
3000	 RST GN-1/1-20			   24,50
3001	 RST GN-1/1-40			   27,50
3002	 RST GN-1/1-65			   31,00 
4308	 RST GN-1/1-65 reiällinen		  37,00
3003	 RST GN-1/1-100			   40,50 
3006	 RST GN-1/1-100 reiällinen		  46,00
3004	 RST GN-1/1-150			   60,00 
3007	 RST GN-1/1-150 reiällinen		  74,00
3005	 RST GN-1/1-200			   69,00
3033	 RSTC GN-1/1 kansi vakio		  25,00

RST GN-2/3 astiat ja kannet:
3027	 RST GN-2/3-65			   22,50
3028	 RST GN-2/3-100			   29,00
3029	 RST GN-2/3-150			   49,00
3044	 RSTC GN-2/3 kansi vakio		  18,50

RST GN-1/2 astiat ja kannet:
3008	 RST GN-1/2-40			   16,20
3009	 RST GN-1/2-65			   18,30 
3013	 RST GN-1/2-65 reiällinen		  22,90
3010	 RST GN-1/2-100			   22,20 
3014	 RST GN-1/2-100 reiällinen		  26,50
3011	 RST GN-1/2-150			   35,90 
3015	 RST GN-1/2-150 reiällinen		  44,50
3012	 RST GN-1/2-200			   45,80
3035	 RSTC GN-1/2 kansi vakio		  15,30

RST GN-1/3 astiat ja kannet:
3016	 RST GN 1/3-65			   15,90
3017	 RST GN-1/3-100			   19,20
3018	 RST GN-1/3-150			   28,90
3037	 RSTC GN-1/3 kansi vakio		  11,80

RST GN-1/4 astiat ja kannet:
3019	 RST GN-1/4-65			   14,30
3020	 RST GN-1/4-100			   16,80
3021	 RST GN-1/4-150			   25,10
3039	 RSTC GN-1/4 kansi vakio		  10,20

RST GN-1/6 astiat ja kannet:
3022	 RST GN-1/6-100			   14,50
3023	 RST GN-1/6-150			   22,95
3024	 RST GN-1/6-200			   35,60
3041	 RSTC GN-1/6 kansi vakio		  8,60

RST GN-1/9 astiat ja kannet:
3025	 RST GN-1/9-65			   10,90
3026	 RST GN-1/9-100			   16,20
3043	 RSTC GN-1/9 kansi vakio		  7,30
4247	 GN1/1-kehikko pienille astioille	 78,00

Läviköt GN-astioiden pohjalle nesteiden erotusta varten:

RST-läviköt
4397	 RST-lävikkö GN 1/1                    		  26,10 
4484	 RST-lävikkö GN 2/3                		  19,70
4396	 RST-lävikkö GN 1/2                    		  16,90
4646	 RST-lävikkö GN 1/3                  	     	 16,90

Muovi-läviköt
3122	 Muovi-lävikkö GN 1/2                		  5,90 
4688	 Muovi-lävikkö GN 1/3                		  3,50 
4677	 Muovi-lävikkö GN 1/6                		  3,10 

Polypropyleeni PR-sarja vetolaatikkoihin  
elintarvikkeiden säilytykseen:
3201	 PR GN-1/1-100			   12,20
3202	 PR GN-1/1-150			   14,10
3203	 PR GN-1/1-200			   17,50
3214	 PRC GN-1/1 kansi			   6,50
3204	 PR GN-1/2-65			   5,60
3205	 PR GN-1/2-100			   6,30
3206	 PR GN-1/2-150			   7,90
3215	 PRC GN-1/2 kansi			   3,80
3207	 PR GN-1/3-65			   4,60
3208	 PR GN-1/3-100			   5,20
3209	 PR GN-1/3-150			   7,00
3216	 PRC GN-1/3 kansi			   3,60
3210	 PR GN-1/4-100			   4,60
3211	 PR GN-1/4-150			   5,80
3217	 PRC GN-1/4 kansi			   3,40
3212	 PR GN-1/6-100			   3,40
3213	 PR GN-1/6-150			   5,20
3218	 PRC GN-1/6 kansi			   2,60

Polycarbonaatti P-sarja esim. salaattivaunuihin:
GN-1/1 astiat ja kannet:
3100	 P GN-1/1-65			   17,80
3101	 P GN-1/1-100			   19,50 
4638	 P GN-1/1-100 musta		  24,50
3102	 P GN-1/1-150			   24,80
4706 	 P GN 1/1-150 musta               		  30,20
3116	 PC kansi				    12,30

GN-1/2 astiat ja kannet:
3103	 P GN-1/2-65			   8,50
3104	 P GN-1/2-100			   9,90
4589	 P GN-1/2-100 musta		  14,50
3105	 P GN-1/2-150			   13,10 
4639	 P GN-1/2-150 musta		  17,70
3117	 PC kansi				    6,80

GN-1/3 astiat ja kannet:
3106	 P GN-1/3-65			   6,90
4689 	 P GN 1/3-65 musta          		  7,80
3107	 P GN-1/3-100			   8,10
4588	 P GN-1/3-100 musta		  9,40
3108	 P GN-1/3-150			   10,30 
4642	 P GN-1/3-150 musta 		  12,40
3118	 PC kansi				    5,00

GN-1/4 astiat ja kannet:
3109	 P GN-1/4-65			   5,50
3110	 P GN-1/4-100			   6,10
4720	 P GN 1/4-100 musta		  7,40
3111	 P GN-1/4-150			   8,80
4690	 P GN 1/4-150 musta 		  9,40 
3119	 PC kansi				    4,20

GN-1/6 astiat ja kannet:
3113	 P GN-1/6-100			   4,70
4587 	 P GN-1/6-100 musta		  5,70
3114	 P GN-1/6-150			   6,40 
4637	 P GN-1/6-150 musta		  6,70
3120	 PC kansi				    3,40

GN-1/9 astiat ja kannet:
3115	 P GN-1/9-100			   4,50 
4623	 P GN-1/9-100 musta		  4,90
3121	 PC kansi				    2,90

GN-astiat
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Paistotason 		
puhdistusskrapa
Tuotekoodi: 4056
Pituus 40 cm, alumiinirunko
Terän leveys 15 cm

Varaterä
Tuotekoodi: 4058

65,-
11,-

Tarvikkeita

Paistinlasta			
puukahvalla
Tuotekoodi: 4744
Metallilastan koko 20 x 7,5 cm
Kokonaispituus 36 cm

14,50 10,90

Paistinlasta 			
puukahvalla, leveä
Tuotekoodi: 4060
Metallilastan koko 15 x 11 cm
Kokonaispituus 33 cm

Ranskanperuna-annostelukauha kaksi kahvainen
Soveltuu oikea- ja vasenkätisille, 
halutessasi voit irrottaa toisen kahvan.
Materiaali ruostumaton teräs
Leveys 22,50 cm
Paino 300 g
Tuotekoodi 4144

35,-

39,-

Pihvipaino
Korkeus 255 mm
Halkaisija 130 mm
Kiekon paksuus 13 mm 
Paino 1,7 kg
Tuotekoodi 4629

 

Tarjoilulusikka 		
muovikahvalla
Pituus 350 mm
Erinomainen otinlusikka esim. 
buffet-linjastoon lämpimälle ruoalle
Tuotekoodi: 4393

12,50

Lämpöhaude haarukka 
36cm 

Tuotekoodi: 5108

12,50

Lämpöhaude kauha 
34cm 
 
Vetoisuus 10cl  
Tuotekoodi 5104

 
13,90

Paistotasojen puhdis-
tuslasta 
Pituus 300 mm 
Terän leveys 150 mm 
Puhdistuslastaan saatavana myös vaih-
toterät
Tuotekoodi 4356

14,90
Varaterä paketti
Tuotekoodi: 4357
5 kpl /pkt

Smash pihviprässi
Hampurilaispihvipuristin 15cm 
Paino 900g 
Tuotekoodi 5107

39,-
9,00



Kuvaston hinnat alv 0 %, Hintoihin lisätään alv 24 % 
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Vaihtotutti
Tuotekoodi: 4244

34,- 

65,-

Katosta riippuva sinappi/ketsuppi 
annostelija
Täytettävä sinappi / ketsuppiannostelija. Annostelupuserrin 
vaihdettava ja pestävä. Tilavuus 5 kg. Annosteluosa pehmeää 
materiaalia, kevyt puristus riittää annosteluun. 
Tuotekoodi: 4243

1,90/kpl

Sinappi- ja ketsuppipullot
– Tuotekoodi: kelt. 4324, 
   valk. 4326, pun. 4325
– vetoisuus 0,7 litraa
– materiaali pehmeää muovia
– 3 eri väriä,
   punainen, keltainen ja valkoinen

3,60
Muovinen maustepullo
Vetoisuus 0,65 litraa. Kapeneva annostelukärki
Materiaali pehmeää elintarvikemuovia
Tuotekoodi: 4145

Alumiininen maustesirotin
Vetoisuus 0,6 litraa
Tuotekoodi: 4135

9,90

Kastikeannostelija 	
3:lla pullolla
Voit itse päättää kastikkeen määrän 5 
eri vaihtoehdosta. Jalustalla oleva kasti-
keannostelija 3 x 709ml pulloille.
Pakkaus sisältää 3kpl pulloja, 
annostelukahvan sekä jalustan. 
Säädettävä annostelumäärä (3,75ml , 
5 ml, 7,5ml, 10ml, 15ml) 
Pestävät osat. 
1 tai 3 reikäinen suutin
Tuotekoodi 5129

330,-

Portion Pal 			
kastikeannostelija 
Säädettävä annostelu ”renkailla” ( 7,5ml , 
10ml , 15ml , 22,5ml  ja 30ml)  
Kätevän kahvan ansiosta kastikkeen 
puristaminen on helppoa ja vaivatonta. 
Saat joka kerralla saman verran kasti-
ketta. Pullo tyhjenee kokonaisuudes-
saan ja pullon pohjalle / reunoille ei jää 
kastiketta.  Pakkaus sisältää 3kpl pulloja 
1-osaisella suuttimella, 5kpl säätörenkai-
ta sekä yhden kahvan. 
Valittavissa 16 oz (470ml) tai 24 oz 
(709ml) pullot. 

130,-

Mausteannostelija 			 
pihvimausteelle 0,4 g
Pihvimausteelle tarkoitettu annostelulaite.  Toimii kahvaa 
painamalla jolloin mauste tulee monesta kohtaa pohjasta.  
Annostelu 0,4g / painallus 
Tuotekoodi 5135

140,-

Suolasirotin Accusalt 2,5 g
Accusalt suolasirotin antaa aina saman määrän suolaa (2,5g)  
Tällä vältytään liian suurelta suolamäärältä annoksissa.
Tuotekoodi 5134

140,-
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